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OSWIADCZENIE it
My nizej podpisani posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz aktualny wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego po zapoznaniu sie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z2003r Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej
ustawy oswiadczamy, ze projekt budowlany Przebudowy i rozbudowy hudynku Nizaniskiego Centrum Kultury
37-400 Nisko ul. Kosciuszki 9 na dzialkach nr 201 0,;008 obr. Nisko
01211

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzamy wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych, zamieszczonych powyzej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NIZANSKIEGO

CENTRUM KULTURY W NISKU
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Zawartos¢ opracowania PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA: Nr strony:
1 | Strona tytutowa. 1
2 | Spis zawartosci. 2-3
3 | Opis techniczny. 4-10

| Podstawa opracowania 4-5
il Przedmiot inwestycji 5
i Lokalizacja 5
v Projektowane zagospodarowanie terenu 5-6
\Y Dane techniczne 7
\! Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki 7
inwestycyjnej
Vil Analiza zgodnosci z ustaleniami MPZP 7-8
Vill Informacja 9
IX Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiekiu i jego otoczenia 9-10
VI Geotechniczne warunki posadowienia 10
4 Wypis z Gminnej ewidencji Zahytkdw 11
5 - Wypis i wyrys z MPZP ,,CENTRUM w NISKU 12-16
6 - Wyrys z mapy ewidencyjnej 17
7 - Skrécony wypis z rejestru gruntow 18
- pismo w spr. przebudowy przyigcza wodocizgowego oraz
8 przebudowy przytaczenia do zewnetrznych sieci kanalizacyjnych wydane przez 19
Migjski Zakdad Komunalny
9 - Warunki przylgczenia do sieci gazowej 20-23
- Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elekir. oraz
10 warunkach technicznych przylaczenia do siecl dystrybucying] wydane przez 24

PGE Dystrybucja S.A.
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11 Opinia ZUDP 25
12 Mapa zasadnicza do celow projektowych 1 : 500 26
CZESC GRAFICZNA - : Nr rys:
14 QOrientacja skala 1:5000 27
15 Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500 28
16 tiar:gukatalogowe przyktadowych zastosowanych elementéw zagospodarowania 9-33
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU NIZANSKIEGO
CENTRUM KULTURY W NISKU

USYTUOWANIE: NISKO, UL. KOSCIUSZKI 9, DZ. NR EWID. 2010, 2008
OBREB: NISKO

INWESTOR: GMINA 1 MIASTO NISKO
37-400 NISKO, PLAC WOLNOSCI 14

L PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wypis i wyrys z projektu MPZP ,Centrum w Nisku”
2. Orientacja w skali 1:5000

3. Mapa zasadnicza — uzupetniajaca w skali 1:500

4. Pomiary wiasne i ustalenia z inwestorem.

Materialy i dane wyjéciowe.
Dokumentacja Geotechniczna
— Uzupeiniajgce pomiary w terenie i w budynku istniejgcym.
— Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane
- Mapa terenu do celdw projektowych w skali 1:500

— Warunki techniczne przylgczenia do zewnetrznych sieci wodno-
kanalizacyjnych wydane przez Miejski Zakitad Komunalny w Nisku
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- Warunki przytaczenia do sieci gazowej

- Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej wydane
przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola

ih. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku
Nizannskiego Centrum Kultury w Nisku. W zakres inwestycji wchodzi budowa nowej czesci
obiektu od strony péthocno-zachodniej budynku, przebudowa i remont istniejgcego wnetrza
budynku NCK oraz budowa parkingu a takze nowe zagospodarowanie dziatki wokét

budynku. Po zrealizowaniu inwestycji bedzie to obiekt o powierzchni zabudowy 661,79 m?
i powierzchni uzytkowej 1261,34 m2 .

lil. LOKALIZACJA | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatki nr: 2010, 2008, bedgce przedmiotem niniejszego opracowania potozone sg w
Nisku pomiedzy ulicami Kosciuszki i Kilinskiego. Powierzchnia dziatki inwestycyjnej
(dz.2010+dz.2008) to 2309 m?2.

Dziatki nr 2010, 2008 nie znajdujg sie w terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Objete sg Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Centrum w Nisku”.

Na przedmiotowej dziatce nr 2010 aktualnie znajduje sie budynek uzytecznosci
publicznej - Nizariskie Centrum Kultury ("NCK"), o powierzchni zabudowy 454,59 m?, wraz
z dojsciem do budynku wykonanym z ptyt betonowych o tgcznej powierzchni ok. 100m?2
Powierzchnia biologicznie czynna zajmuje powierzchnie 175441 m2% W zachodnim
narozniku dziatki nr 2010 zlokalizowany jest budynek garazowy, o powierzchni ok. 23 m?
przewidziany do rozbidrki.

Gtéwne wejscie na dziatke zlokalizowane jest od strony ul. KoSciuszki 9, petni
rowniez funkcje bramy wjazdowej dla samochodéw.

Istniejace elementy infrastruktury technicznej znajdujgce sie na dzialce:
Dziatka 2008:
- Studnia
- Sieé elektro-energetyczna $redniego napiecia
- Sie¢ wodociggowa w0
Dziatka 2010:
- Sie¢ oraz przylacz wodociggowy wb0
- Sie¢ kanalizacyjna ogdinosplawna ks200



- Przytacza kanalizacji deszczowej - wtgczone do kanalizacji sanitarnej - kd90 oraz kd160
- Hydrant - w zachodnim narozniku cze$ci dziatki

- Hydrant ppoz. - w odlegtosci 5,24m od projektowanej rozbudowy. Drugi hydrant
zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci do 150 m od budynku.

Wyjscie z sali teatralnej (widowiskowej) znajduje sie od strony ul. Kosciuszki oraz od
strony ul. Kilinskiego.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziaice nr 2010, 2008 projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku Nizanskiego
Centrum Kultury. Na dziatce 2010 projektuje sie budowe nowej czesci obiektu od strony
pétnocno-zachodniej budynku istniejacego wraz z nowg infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu. Na dziatce 2008 projektuje sie parking dla gosci budynku
"NCK" wraz z wjazdami publicznymi. '

Projektowana rozbudowa budynku NCK przylega bezposrednio na catej dtugosci

elewacji do budynku istniejgcego od jego zachodniej strony. Nowoprojektowana cze$é nie
bedzie szersza od istniejgcego budynku.
Projektowana rozbudowa bedzie posiadaé tyle samo kondygnacji nadziemnych i
podziemnych co budynek istniejgcy - piwnica, 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze
uzytkowe. WysokoS¢ nowoprojektowanej czesci obiektu jest taka sama jak czesci
istniejgcej, tj. 11,97m. Nachylenie gtdwnych pofaci dachowych symetryczne, o katach 23,9°
oraz 37,1°.

Budynek garazowy zlokalizowany w zachodnim narozniku dziatki 2010 przewidziany
jest do rozbiorki.

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowano od strony zachodniej, w
nowoprojektowanej czesci obiektu. Dojscie zapewnia chodnik zaprojektowany dookofa
budynku o szerokoéci od strony pétnocnej i potudniowej okoto 4m, schody zewnetrzne oraz
pochylnia dla niepetnosprawnych. Od strony ul. Ko$ciuszki projektuje sie wymiane kostki
brukowej oraz zapewnienie bezpiecznego wyjScia z sali kinowej - drozne wyjScie
ewakuacyjne.

Gtéwng elewacjg budynku staje sie elewacja zachodnia z wejsciem gtéwnym. Przed
wejsciem tym projektuje sie utwardzony plac z trzema zielonymi rabatami w formie owalne;j.
Od strony zachodniej, na dziatce 2008 zaprojektowano parkingi dla samochodéw
osobowych dla gosci budynku. llo§¢ miejsc parkingowych 25 + 1 miejsce dla
niepetnosprawnych.

Wijazd na dziatke 2008 zapewniajg dwa zjazdy. Projekt zjazdu wg odrebnego opracowania.
Powierzchnie miejsc parkingowych projektuje sie z kratek trawnikowych. Powierzchnia drég
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wewnetrznych dla pojazdow kotowych z plyt o 72uwm/ch Pozostate powierzchnie wg
czesci rysunkowej.

Teren i place wokét budynku nalezy wyposazy¢ w elementy matej architektury - tawki oraz
kosze na smieci (jeden przy kazdej tawce). Elementy te nalezy dobra¢ tak, by odpowiadaty

zabytkowej tkance tej czesci miasta oraz zabytkowej jak i nowoprojektowanej czesci
budynku NCK,

Zabytkowa elewacja od strony ulicy Ko$ciuszki oraz elewacje zabytkowe od strony
poétnocnej i potudniowej bedg oswietlona lampami umieszczonymi w posadzce. Lampy
nalezy dobra¢ jako profesjonalne, stuzgce oswietlaniu elewacji zabytkowych.
Nowoprojektowana cze$¢ obiektu bedzie oswietlona lampami nasciennymi - wg rysunkow
elewacyjnych. Projektuje sie jedng lampe w posadzce w czesci schoddw zewnetrznych.

V. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- Kanalizacja ogélnosptawna @200
- Istniejgce odcinki kanalizacja wraz z przytaczami do wymiany na nowe

- Przytacza kanalizacji sanitarnej @160

- Przytgcza kanalizacji deszczowej @150

- Wymiana istniejgcych studzienek kanalizacyjnych (s1,s2,s7,s8,59,510)
- Projektowane studzienki kanalizacyjne (s3,s4,s5)

- Pozalicznikowy kabel elektryczny do oswietlenia zewnetrznego, na fragmentach w rurze
ochronnej.

- Lampy oswietleniowe w posadzce do iluminacji obiektu

Wody opadowe:

Wody opadowe "czyste" z dachu budynku oraz z terendéw utwardzonych odprowadzane
beda do kanalizacii ogdlnosptawnej, poza dziatke inwestora. Wody opadowe z terendw
zielonych oraz terendw pokrytych kratkg trawnikowg oraz plytami pedg wsigkaé w
dziatke inwestora, bez mozliwosci oddziatywania na dziatki sasiednie. Tereny te powinny
by¢ odpowiednio uksztaltowane, tak by wody opadowe nie mogly oddziatywaé na dziakki
sasiednie.

Zagospodarowanie wbd opadowych na terenie przeznaczonym pod przyszia inwestycje, .

dz. nr 2010 i 2008 nie narusza stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sagsiednich.
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Warstwy powierzchni utwardzonych:
- Powierzchnia utwardzona (chodniki)
- Powierzchnia pokryta kratkg trawnikowa

- Powierzchnia pokryta ptytami

W miejscu projektowanych nawierzchni, grunt nalezy wybra¢ do glebokosci 60cm, oraz
zapewni¢ lekki spadek w strone dziatki inwestora. Wybrany grunt nalezy

zagospodarowac na dziatce inwestora, nie przeksztatcajgc niekorzystnie naturalnego
uksztattowania terenu.

Przyjete powyzej rozwigzanie techniczne dotyczgce powierzchni utwardzonych na
terenie inwestycji umozliwia przepuszczalno$é wody, nie narusza dotychczasowych

stosunkéw wodnych oraz wyklucza niebezpieczenstwo zalewania dziatek sgsiednich
wodami opadowymi.

VL. DANE TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy istn. budynku - 454,59 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy - 207,2m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku - 661,79 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1261,34m?
Powierzchnia catkowita - 1546,45m?
Wymiary zewnetrzne budynku - 27,06m X 24,85m

Wysoko$¢ budynku od poz. ter. do kalenicy- 11,97 m

Kubatura zewnetrzna - 6586,30m3

Liczba kondygnadji - 3 nadziemne + 1 podziemna

Co
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VIiL ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALK! INWESTYCYJNEJ

Zestawienie powierzchni dziatki inwestycyjnej (dziatki nr 2010 1 2008)

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej (2010,2008) 2309 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy 454,59 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy 207,2 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona 575,43 m?
Powierzchnia zieleni (100%) 259,22 m?
Powierzchnia utwardzona kratkg trawnikowg (96%) 564,95 m?
Powierzchnia utwardzona ptytami ) (50%) 247,61m*
Powierzchnia biologicznie czynna (stanowi 40,01% catkowitej | 925,38 m?
powierzchni dziatki inwestycyjnej)

Wskaznik intensywnos¢ zabudowy: 0,28
Udziat powierzchni biologicznie czynnej: 40,01%
Powierzchnia zabudowy tacznie (staratnowa czes¢): 661,79 m?

VIil. INFORMACJA

Istniejgcy budynek NCK jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw i podlega
uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,Centrum w Nisku” teren inwestycji obejmuje obszar o
symbolu Up.3-teren zabudowy ustugowej: ustug publicznych, wraz z infrastrukturg

techniczna”. Projektowane parametry budynku sg zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest objety granicg terenu gorniczego.

Budynek bedzie przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych.
Niepelnosprawni majg do dyspozycji pochylnie , za pomoca ki6rej bedg mogli dostac sie na
poziom parteru, skgd bedg mieli mozliwosé dostania sie do sali wielofunkeyjnej oraz
sanitariatu, jak réwniez beda obstuzeni przez personel NCK .

Ze wzgledu na swoje gabaryty oraz odlegiosé od otaczajgcych go budynkdw nie
nastapi jakickolwiek przestanianie pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludziw
obiektach sgsiednich.

EX. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

o
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ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO
OTOCZENIA
Odprowadzenie sciekéw

Budynek bedzie generowat jedynie scieki bytowe. Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych
sciekdw sanitarnych Q§¢=3,23m?/d. Scieki odprowadzane bedg do gminnej kanalizacji
ogoinosptawne;j.

Emisja zanieczyszczen

Nie przewiduje sie zrodet emisji zanieczyszczen. Budynek posiadat bedzie wtasna
kottownie na najczystsze obecnie Zrédto energii powstatej ze spalania paliw jakim jest gaz

Ziemny.
Odpady state

Odpady state wywozone beda jak przez Gminny Zaktad Gospodarki Odpadami na
podstawie stosownych uméw.

Wplyw na istniejgce srodowisko naturalne

Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla srodowiska naturalnego. Zastosowana
technologia wykonania powoduje, ze jest ekologiczny w budowie | eksploatacji. Obiekt nie

wywiera negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi i stosunki
wodne.

Emisja halasu, wibracji i promieniowania

Obiekt nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu mie$ci sie w granicach
normy.

X. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Nosnosé gruntu wg. dokumentacji geotechnicznej

PROJEKTOWANY BUDYNEK NALEZY DO II-KAT. GEOTECHNICZNEJ.

W PODLOZU ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU WYSTEPUJA PROSTE WARUNKI
GRUNTOWE.

Dokumentacja zawiera opinie geotechniczna, dokumentacje badan podioZza gruntowego oraz
projekt geotechniczny.

OPRACOWANIE:

10
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w Nisky
a) tynki na elewacjach frontowych w odcieniu bieli lub z6lci, oprocz detalu
architektonicznego z cegly pelnej czerwonej,
b) obowiazuja podzialy elewacji w postaci gzymsu miedzy-kondygnacyjnego
o szeroko$ci nie wiekszej niz 30,0 cm, w odcieniu biel,
¢) elewacje wiezy zwienczy¢ wieicem drewnianych konsol, podtrzymujacych
helm,
d)  obowiazuje szczyt ujety arkadowaniem z tréjbiforyjuym ukladem trzech
potkolidcie zamknietych okien,
¢) obowiazujg okna dwudzielne,
f)  otwory okienne i drzwiowe zamkniete odcinkowo;
6)znaki informacji wizualnej, w szezegdlnosci reklamy: dopuszecza si¢ lokalizacje
jednej reklamy wolno stojace;j.
4.  Zasady ochrony zabytkéw, dla budynku wpisanego do wojewodzkiego rejestru
zabytkéw, obowiazujg zasady ksztaltowania budynkéw oraz detal architektoniczy:
Dobowigzuje stosowanie detalu architektonicznego, o ktérym mowa w ust 3
pkt4i5;
2)bryta budynku kosciola na planie krzyza tacinskiego oraz pétkoliscie zakohczone
prezbiterium;
3)bryla kosciola jedno wiezowa z transeptem, nawg gléwng i prezbiterium réwnej
wysokodci, zakrystie boczne oraz przedsionki przy ramionach transeptu o polowe
nizsze;
4)dla kosciota obowigzuje fasada wiezowa z portalem gléwnym na osi;
5)bryla plebani na rzucie prostokata z narozng poikolistg klatka schodowa.
5. Zasady podzialu nieruchomosci na dziatki: nakazuje sie zagospodarowaé teren,
jako pojedynczg dziatke budowlana.
6.  Zasady obstugi komunikacyjnej:
1)bezposrednio z drogi publicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDL.7;
2)z drogi publicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL.7 posrednio
poprzez teren ciggu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem
KPJ4;
3)miejsca parkingowe: nie mmiej niz 1 stanowisko na kazde rozpoczete 30 m?
powierzchni uzytkowej budynku kosciota, na wiasnych dziatkach w ramach
terenu, dopuszeza si¢ na terenach Ks.

§18

1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: Up.1, Up.2, Up.3, Up.4, Up.5, Up.6 -
przeznacza sie pod zabudowe uslugowa: uslug publicznych, wraz z infrastruktura techniczng.
2. Zasady ksztaltowania oraz zagospodarowania terent:
1) dopuszeza sie sytuowanie budynkdéw ustugowych zwréconych Sciang
bez otworéw okiennych lub drzwiowych w odleglodei 1,5 m od granicy
z sgsiednia dziatka budowlana lub bezpoérednic przy tej granicy dla terendw:
Up.2, Up.3, Up.4, Up.5, Up.6;
2y wekazniki zagospodarowania terenu:
ay  intensywnosci zabudowy:
- dla terenu Up.1: 0,2 — 1,5,
- dla terenéw: Up.2, Up.3, Up.4, Up.5: 0.5 -2.8,
- dla terenu Up.6: 0,5 — 1,3,
b}  udziagt powierzchni biologicznie czymnej na dzialce budowlanej - nie
MNiejezy niZ:
- dla terenéw: Up.1, Up.3: 30%,

LAsY
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- dla terendéw: Up.2, Up.4, Up.5, Up.6: 5%,
¢)  powierzchnia zabudowy —
- dla terenéw: Up.2, Up.4, Up.5, Up.6: nie wigksza niz 85%,
- dla terené6w: Up.1, Up.3: nie wigksza niz 70%,;
3) linie zabudowy, obowiazujaca jak i nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym:
a)  dla terendéw: Up.4, Up.6 — obowiazujaca linia zabudowy dotyczy nie mniej
niz 100% szerokosdci elewacji frontowej budynku ustugowego,
b) dla terenow Up.3, Up.5 — obowiagzujaca linia zabudowy dotyczy nie mniej
niz 40% szerokosci elewacji frontowej budynku ustugowego;
4)  naterenie Up.5 dominanta w postaci wiezy.
3.  Cechy zabudowy:
1)  szeroko$é elewacji frontowych budynkéw ustugowych, nie wicksza niz 90,0 m;
2)  wysoko$¢ zabudowy dla budynkéw ustugowych, na terenach:
a)  Up.1: cztery kondygnacje nadziemne, lecz nie wicksza niz 20,0 m,
b)  Up.2, Up.6: dwie kondygnacje nadziemne, lecz nie wicksza niz 13,0 m,
¢)  Up.3, Up.5: trzy kondygnacje nadziemne, lecz nie wigksza niz 15,0 m,
d)  Up.4: cztery kondygnacje nadziemne, lecz e wicksza niz 20,0 m,
e) dla budynku ustugowego na terenie Up.4 obowigzuje wieza, dla ktérej nie
obowigzuje wysokos¢ okreslona w lit. d;
3) geometria dachu budynkéw ustugowych:
a) symetryczne nachylenie polaci dachowych w przedziale 15°-45°,
na terenach: Up.1, Up.3,
b) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 15%30°
na terenach: Up.2, Up.5, Up.6,
¢) symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 30°45°,
na terenie Up.4, nie dotyczy polaci dachowych na czesci budynku
stanowiace] wiezg,
d) dopuszcza sie dachy mansardowe na terenie Up.5 o kacie nachylenia potlaci
dachowych nie przekraczajacym 70°.
4.  Zasady ochrony zabytkéw, dla budynkéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow,
obowigzujg zasady ksztattowania budynkéw oraz detal architektoniczny:
1)  dla budynku ustugowego na terenie Up.2:
a)  tynki na elewacjach frontowych w odcieniu bieli,
b)  napierwszej i drugiej kondygnacji obowiazuja dwudzielne okna,
¢)  nawysokosci 2/3 szyby efekt szprosu, w kolorze stolarki okiennej,
d) elewacja bez detalu architektonicznego;
dla budynku ustugowego na terenie Up.3 oznaczonego symbolem Z1: "
L a) elewacja z cegly pelnej czerwonej, /
\ b)  obowigzuje podziat elewacji w postaci gzymsu o szerokosci nie wigkszej niz ’
30,0 cm, w odcieniu bieli, ‘ L
c)  gzyms szczytowy o szerokosei nie mniejszej niz 30,0 cm, 7
d) nakazuje sie stosowanie ryzalitow na elewaciji,
e)  wzdluz ryzalitéw przypory zwienczone szczytami w odcieniu bieli,
f)  prostokgtne otwory okienne w formie blend wypekione tynkiem w odcieniu
bieli,
g) nad prostokgtnymi otworami okiennymi okna pétkoliste w formie blend;
3)  dlabudynku ustugowego na terenie Up.5 oznaczonego symbolem Z1:

a) tynk na elewacjach frontowych w odcieniu zoélci, detal architektoniczny
w odcieniu bieli,

b) obowigzuja dwudzielne okna,
c) nawysokosci 2/3 szyby efekt szprosu, w kolorze stolarki okiennej,

e
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gzymsy kordonowe o szerokosci nie wiekszej niz 20,0 cm,

opaski o szerokosel nie mniejszej niz 20,0 cm wokdl okien i drzwi,

na narozach budynku oraz przy glownym wejsciu do budynku pilastry
imitujace plaskie kolumny,

na wysokosei nie wiekszej niz 3,5 m od powierzchni terenu obowiazuje
podziat elewacji w postaci gzymsu o szerokosci nie wigkszej niz 20,0 cm,
pilastry od powierzchni terenu do wysokosei gzymsu w formie boniowania,
na drugiej kondygnacji opaski wokét okien nakazuje si¢ kontynuowaé
do gzymsu kordonowego,

wejécie do budynku w formie prostokata zwieiczonego tukiem,

przed glownym wejsciem do budynku zadaszenie wspaite na czterech
kolumnach porzadku jonskiego,

zadaszenie zwienczy¢ tympanonem;

4)  dlabudynku ustugowego na terenie Up.5 oznaczonego symbolem Z2:

a)
b)

¢)
d)

h)

tynk na elewacjach frontowych w odcieniu brazu, detal architektoniczny
w odcieniu bieli,

obowigzuja okna dwudzielne,

na wysokosci 2/3 szyby efekt szprosu, w kolorze stolarki okiennej,

na wysokosci nie wiekszej niz 3,5 m od powierzchni terenu obowigzuje
podziat elewacji w postaci gzymsu kordonowego o szerokoéci nie wigkszej
niz 20,0 cm,

opaski o szerokosci nie mniejszej niz 20,0 cm wokét okien przebiegajace
pomiedzy kondygnacjami i przecinajace gzyms, tworzac przestrzen
pomiedzy otworami okiennymi na réznych kondygnacjach,

przestrzen pomiedzy para otworéw okiennych na réznych kondygnacjach
podzielona na 3 prostokaty,

na narozach budynku oraz przy gléwnym wejsciu do budynku pilastry
w formie boniowania,

wejscie do budynku w formie zabudowanego portalu zwiehczonego
tympanonem;

5)  budynki ushugowe na terenie Up.5 w ksztalcie litery ,, U™}
6)  dla budynkéw ustugowych na terenie Up.6:

a)

b)

c)

d)

nakazuje sie pionowe podzialy elewacji frontowych, na czesci o szerokosei
nie mniejszej niz 8,0 i nie wickszej niz 12,0 m, poprzez zastosowanie
ryzalitow, réznych kolorow lub materialéw,

otwory okienne wysokie i smukle w proporcji: co najmniej 2 razy wyzsze
niz szeroko$¢ podstawy,

na wysokoéci nie wickszej niz 3,2 m od powierzchni terenu obowigzuje
podzial elewacji w postaci gzymsu miedzy-kondygnacyjnego o szerokosci
nie wigkszej niz 20,0 cm, w odeieniu bieli,

na nie mniej niz 10% powierzchni elewacji frontowych, takie materialy jak:
okladzina kamienna, drewno, materialy ceramiczne lub materialy
je imitujace z wylgczeniem sidingu;

7y zakazuje sie reklam.
5. Zasady podzialu nieruchomoéci na dzialki: nakazuje sie zagospodarowaé teremy,
jako pojedyncze dzialki budowlane.
6.  Zasady obstugi komunikacyjnej:

bezposrednio z terendw drég publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolemi:

a)

b)

c)

z KDG.1 - teren Up.5,
zKDZ.1 -tereny: Up.1, Up.2, Up.3,
zKDL.1 - teren Up.3,
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d) z KDL.3 oraz z ciggu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem
KX.1 na teren Up.4,
e) zKDL.8 nateren Up.6;
2)miejsca parkingowe nie mniej niz 1 stanowisko na kazde rozpoczgte 50 m’
powierzchni wewnetrznej ustug:
a)dla terenu Up.1, w ramach terenu, dopuszcza si¢ na terenie Ks.1,
b)dla terenu Up.3 w ramach terenu, lub w garazach podziemnych,
przy czym dopuszcza sie lokalizacje nie wiecej niz 20% miejsc postojowych
na terenach Ks,
c)dla terenéw: Up.2, Up.4, Up.5, Up.6 na wlasnych dzialkach w ramach terenu
lub dopuszcza sie w garazach podziemnych oraz na terenach Ks.
7.  Ustala sie sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania:
1) dopuszcza si¢ tymczasowe zagospodarowanie lub uzytkowanie terenu,
w tym obiektéw lub ich czesci, zbednych na cele powolane w ust. 1 na cele
ustugowo-handlowe;
2) termin tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenu, obiektéw
lub ich czesci: nie dtuzszy niz 3 lata;
( 3) dla terenu, obiektéw lub ich czesci uzytkowanych na cele ustugowo-handlowe

stosowaé wskazniki, parametry i cechy wymienione w ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5,
ust.6.

§19

1.  Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: US - przeznacza si¢ pod zabudowe ustug
sportu i rekreacji wraz z infrastrukturg techniczna.
2.  Zasady ksztaltowania oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza si¢ ustugi nieucigzliwe na powierzchni nie wiekszej niz 30% powierzchni
uzytkowej budynku;
2) dopuszcza sie lokalizacje scen plenerowych, sitowni terenowych, placow zabaw dla
dzieci;
3) wskazniki zagospodarowania terenu:
a) intensywno$ci zabudowy: 0,0 — 2,0,
b) udzial powierzchni biologicznie czynnej na dzialce budowlanej - nie
mniejszy niz 20%,
C ¢)  powierzchnia zabudowy — nie wieksza niz 80%
4) linie zabudowy: obowigzujgca jak 1 nieprzekraczalna zgodnie z rysunkiem planu.
3.  Cechy zabudowy:
1) szerokos$¢ elewacji frontowej budynku ushugowego nie wieksza niz 145,0 m;
2)  wysoko$¢ zabudowy dla budynku ustugowego - dwie kondygnacje nadziemne,
lecz nie wieksza niz 8,0 m;
3) geometria dachu dla budynku ustugowego: symetryczne nachylenie potaci
dachowych w przedziale 5°-30°, jednakowe na catym budynku;
4)  urzadzenia sportowo rekreacyjne dopuszcza si¢ jako otwarte;
5)  dopuszcza sie lokalizacje reklam.
4.  Zasady podziahn nieruchomodci na dziatki: nskazuje sie zagospodarowaé teren,
jako pojedyncza dziatke budowlang.
5.  Zasady obstugi komunikacyjnej:
1)zKDZ.1,KDL.2, KDL.3, KDD.2;
2)miejsca parkingowe nie mmniej niz 1 stanowisko na kazde rozpoczete 30 m?
powierzchni uzytkowej obiektow sportowych w tym takze obiektéw otwartych,
na terenie w ramach wiasnych dziatek lub dopuszcza sie w garazach podziemnych
lub na terenach Ks.
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Powiat nizaniski
Jednostka ewidencyjna 181205_4, Nisko - miasto, Obreb Nr 0001, Nisko

STARGNYW G PEWHHWE
Niskoydriid 2918109.13

WYPIS SKROCONY Z REJESTRU GRUNTOW

z komentarzem

DZIALKA NAZWISKO | IMIE (NAZWA) UDZ. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) JR.
ozn. mapy numer POW. [ha] whadciciela lub vadajgcego VAD. migjscowos¢ ulica nr
Wiasciciel Gmina Nisko M Poczta: 37-400 Nisko, migjscowasé: Nisko
Nisko - miasto Nisko
64 880 2.3801 Nisko, Kosciuszki - [nom. praw. 3662
TB1N/00088283/3,akt.not.rep.3125/201
2
uz. dr 2.3801 ld dz. : 181205_4.0001.880
Wspétwiadciciel  WMatz.: Sioda Janusz {Kazimierz, Marianna), 1M Nisko, Kiliiskiego 20" Nisko. Kilifiskiego 29
Sioda Danuta Maria (Zbignhiew, Zofia) ' go = Wisko, Riinskiego =
Nisko - miasto Nisko
54 2008 0.0751 [nom. praw. Akt not.193/02, z dnia 3337
18.1.02, kw.905.]
uz. Psill 0.0751 Id dz. : 181205_4.0001.2008
Wspotwizscicie!  Olszak Anna Jolanta (Zdzistaw,Waleria) 416 Nisko, Kosciuszki 11
£ Wspoiwiadciciel  Pietak Anna (Zdzistaw,Waleria) 216 Poczta: 37-400 Nisko, miejscowosé: Nisko,
( Koéciuszki 11
Nisko - miasto Nisko
54 2009 0.0690 [nom. praw. KW 3485] 2798
uz. B 0.0690 Id dz. : 161205_4.0001.2009
Wiaéciciel Gmina Nisko i¥id} Poczia: 37-400 Nisko, miejscowoéé: Nisko
Nisko - miasto Nisko
64 2010 0.1558 [nom. praw. KW 32296] 4131
uz. Bi 0.1558 Id dz. : 181205_4.0001.2010
Wiascicie! Powiat Nizanski 1 Nisko, Pl.Wolnosci 2
Nisko - miasto Nisko
64 2011 0.0889 [nom. praw. KW 2310, R.XV.N- 19
T723/6/04,akt.not.6852/05,GM.6844.1.

2012

Kom.: Trawly Zarzad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku samodzielny lokal biurowy znajdujgey sie przy ulicy Kosciuszki 7 o taczngj
powierzchni 85.65 m2, wraz z udziatem w czesciach wspdinych budynku o ogdlnej powierzchno 453.23 2. i dziatki 2011 o powierzchni 0.0889 ha.

uz. Bi 0.0889 Id dz. : 181205_4.0001.2011
Wihasciciel Gmina Nisko i Poczia: 37-400 Nisko, migjscowosé: Nisko
. ‘sko - miasto Nisko
( 2012/ 1.1204 Nisko, Kilinskiego - [nom. praw. KW 36125} 3225
) uz. dr 1.1204

ld dz. : 181205_4.0001.2012/1

Il dziatek: 6 Suma pow.: 3.6893

Sporzadzil{a): inz.Grazyna Maczla

Ks. zam. G.6621.5.734.2013
Zgodneéé z operatem ewidencji
gruntéw stwierdza sie

Nisko, dnia 13.09.2013 R.

Stownie : trzy hektary osiem tysiecy osiemset dziewieédziesiat trzy m2
Sporzadzono wedtug stanu na dzien 20135.09.13, 14:44:42.

—
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MIEJSKI ZAKELAD KOMUNALNY. ..

JISkU Spotka z 0.0. les'Ru i'\/"x;.{-“éEhff' o

R a NISKO
’ K \": ElL.ARIA JGOLNA

g 1
iy PR ARl ;
o 37-400 NISKO, ul, Szkiarmowa1 13 -05- 201k , 1
b (0-15) 841 55 65, 841 55 69 }3% l H*f /' :
e- mau sekretanat@mzkmsko Pl fe¥nsiuens / o
POEPS TR sr5q Oy RO |
NIP 865-000-41-59 { o REGON 830375097 i

Spéika 2 5.0, w Nisku
vl Szkia:mowa 1
37-4006 NISKO
REGCGw 830375087

L.oota. 296[ 1014

Nisko 12.05.2014.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolnosei 14,
37 — 400 Nisko.

Dotyezy : Pisma RG.2512.04.01.2014.

W zwiazku z planowang przebudowg przytacza wodociagowego oraz przebudows
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dziatce 210 w Nisku, rozbudowa
Nizanskiego Centrum Kultury ,.Sokot” Nisko, ul. Koéciuszki 9; Miejski Zaklad Komunalny
Nisko Sp. z 0.0. w Nisku akceptuje zatozenia projektowe przebudowy polegajace na
demontazu i montazu licznika w nowym miejscu oraz na skréceniu istniejacego przylacza
wodociggowego o ok. 3,50 m. a takze na czesciowej przebudowie kanalizacji wraz z
wymiang studni rewizyjnej o rzednych 156.85/154.35

Otrzymujq :
1. Adresat
2. Ala

> Wastuia

Rejestr Handlowy

Sad Rejonowy w Rzeszowie
Xil Wydziat Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000105299

Kapital zektadowy — 3.614.500

Prezes: Zbigniew KUZIORA
Prokursnci:
Ctdwny Ksiggowy Teresa SADEJ

Gidwny Inzynier Tomasz WASIUTA

Konto bankowe:
PKO B O/Nicko

Nr 38102048380000060200035063
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0,

Qddziat w Tarnowie P

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow. <« o, . os, ot s
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Sandomierzu Ciws  ©odme . f1.. GMINA | MIASTO NISKO
ul. KK, Baczyriskiego 3, 27-600 Sandomierz A

tel. 15 8336 100 pl. Wolnosci 14
zaktad sandomierz@tamow.psgaz.pl 37-400 NISKO

Sandomierz, 2014-04-09
Nasz znak: S00/0/WP2/45/14

v';;l
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobhér gazu ziemnego wysokometanowego w Hosei wiekszej niz 10 m/h
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2074-03-28 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz, U. z 22 lipca 2010 1.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przyigczenia instataci podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
budynek uzytecznosci publicznej, Nisko, ul. Kosciuszki Dz. 2010
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
- B - przygotowanie cieplej wody
- C - ogrzewanie
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, kidre beda podigczone do instalacji gazowe;:
. Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzeh
Urzadzenie
kW] fezt] kW]
Kociof CO =
( ' Pozostate urzgdzenia do 15,? 0 ; :2%
: ogrzewania <
tagczna moe [KW] 179
5. Charakierystyka dostawy | odbioru paliwa gazowego:
Min. Maks. Min. Maks ) -
W roku godzinowy godzinowy dobowy dobowy Ml[rr‘n“r/?gff? 4 M“[};?é II OEzny
[ /i) [midoba] | [m’fdoba) rok]
od 2016-05-02 3.00 18.00 g 180 15 000 35000

- . . . . 1

Charakierystyka sezonowa dostewy i odbiou paliwa gazowego':

Kw. 1-35 TRw. 1- 151 Kw. lil - 15 CKw. IV - 35 [% poboru rocznego]
Moc previgezeniowa: 18 [mg;'h]:

)

7. Citnietie pafiwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gezowego, ckredlone we Wnioshku
o okreslenie Warunkdw przylaczenia:

' Wetawis jezeli wysteplis sezonowe zréEnicowanie odbicru

Lozl



8.

9.

minimatne: 1.8 [kPa],
maksymalne: 2,4 [kPa]
Cisnienie w migjscu dostawy | odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,8 [kPa],
maksymalne: 2,4 [kPa]
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazoweyj:
9.1. Gazocigg $rednie cisnienie,
9.2. Srednica DN 32, materiat: stal
9.3. Lokalizacja: Nisko, ul. Kosciuszki Dz. 880
9.4. Dodatkowe informacje 0 miejscu wigczenia:

10.  Zakres i paramelry techniczne budowy gazocigqu lub rozbudowy sieci gazowef w zwiazku z przytaczeniem:

Cisnienje fateriat-rodzaj, typ, typoszereg, l Srednica [mm] [ Dlugosc m}

Nie dotyczy Nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Nie dotyczy.

11. Zakres i parameiry techniczne budowy przytgcza:
Cisnienie Moc przytaczeniowa | Materiat-rodzaj, iyp, typoszefeg,/r I Srednica [mm] l Diugose [mi
. PSR ciSnienie gazu: $rednie cidnienie, material gazociggu: pofietylen SDR 11
drednie cisnienie 76.00 PE 100 $rednica: dn 25 [mm], diugosé: 28.0 Jmy], liczba przylaczy: 1 szt

12. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

12.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gidwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu.
12.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na budynku;
12.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
12.3.1.typ gazomierza: miechowy G16 - 1 [szt], rozstaw kréCedw: 280 [mm], lokalizacja: na zewnatrz-
swobodny dostep; status urzgdzenia: projektowane; )
12.4. Wymagania dotyczace redukcji:
12.4.1.montaz urzgdzenia typu: Reduktor o przepustowosci do 25m3/h - 1 [szt].
lokalizacja: na budynku, status urzadzenia: projekiowane;

13.  Wymagania dotyczace telemetrii:

13.1.Montaz rejestratora  szezytow godzinowych z  przekazem ftelemefryczym - 1 [szt],
lokalizacja: na budynku projekiowans,
13.2. Ukdad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spelniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

14. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorey przylaczanego stanowi:

e« kurek gfdwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu.

15. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energil, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego: .

186. Przytgcze/podziemne odeinki instalacji powinny byC zaprojekiowane i wykonane, w trybie okredlonym prawem
budowianym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarii z dnia 26 kwiefnia 2013 r. w sprawie
warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

17. Instalacja gezowa powinna byé zaprojekiowana i wykonana w frybie ckredlonym FPrawem budowlanym,
Zzgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budyriki | ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 6980) z po2n.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na kibrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania sie siosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowey.

18, Zaprojekiowanie | wykonanie instelad)i gazowej lazy po stronie Kiienta.

12, Wewnelizng instalacje gazowg nalezy zabezpieczyé przed pradami bladzecymi w przypadku, gdy przviacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

20. Dokumentacie projektows nalezy uzgodnié w Zakladzie w zakresie rozwiszan technicznych budovey przyigcza
oraz pomiaru paliwa gazowego.

21. Oplsta za proyigozenie jest ustalana | pobierana w wysokoscl wynikajgee] z Taryfy chowigzuiges] w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowidazujace] stawkd plus podatek VAT,

22. Oplata za przylgezenie ckiedlona zostanie w Umowie o przytaczenie, stenowiace] podsiawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z o.0. prac projekiowych | budowlanych.

23. S=ec

Szecunkowa wysokosC oplaty za przylaczenie wynosl 4 228,71 =l netto plus podaisk VAT, fo jest lacenis
520121 =L
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24.

25,

26.

27.

28.
29,
30.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projekiowe] i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyine
Zapewniajgce:

25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

25.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awartii lub
wprowadzenia ograniczeft w poborze [ub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowe] mozZe nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniasek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie zgdd wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiega¢ bedzie gazocigglprzytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich Planowany termin realizacii
przytgczenia: do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkoéw przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2016-04-08.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

30.1. W realizacji preylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnefrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0.
Oddziat w Tarnowie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

30.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazows] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp. Z 0.0.
zwnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly. okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji kiérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej,
kiore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. Oddziat
w Tarnowie zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem Kolejnosci wptywu kompletnych
Whnioskow o zawarcie Umowy o przylaczenie, wmiare istniejgoych warunkow technicznych
w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyinego.

30.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoécl za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przyigczenie.

30.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podirzymuje waznosé Warunkow przytaczenia.

P1.Z10 WP gr B pgr I - realizacia przytaczenia z pki gazow 3/4
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30.7. Wzdr

Umowy o przytaczenie udostepniany jest

na stronie internetowej

PSG  sp.

£ 0.0,

- hitp:/fveww . psgaz.pl.
30.8. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przylacrenia informacie:

30.8.1.

30.8.2.

Opracowaf Jacek Podlewski
Dodatkowe informacje mozna uzyskad pod numerem telefonu:
Data odbioru lub wystania do Klienta:

tandardowo po zawarciu umowy © przyiaczenie, Zaklad w Sandomierzu realizuje
przylaczenie Klienta kompleksowo, facznie z wykonaniem: dokumentaci projektowe], robot
budowiano-montazowych, zakupem | montazem urzadzen redukcyjnych/pomiarowych/
redukeyjno-pomiarowych oraz standardowej szafki gazowej, az po wigczenie do czynnej
sieci gazowej.
W wyjatkowych przypadkach, na piseminy wniosek Klienta, za zgoda Dyrektora Zakladu
mozliwe jest ustalenie w umowie o przytaczenie innego zakresu obowigzkéw zwigzanych
z wykonaniem przytaczenia i opracowanie dokumentagji projektowych po stronie Klienta.

BYREKTORA
. e . . - . Dystrybugli
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej,
e
Wojdech Statrak
............................. (miejSCOWOSCdafalczytefi‘lypodplSKltenta)
Otrzymuja:
1. Klient,
2. 070 afa
FLZIO WP or B por i w2 pht sezow 444
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oy PGE Dystrybucja S.A. // Q" / ) , |
B N Oddziat Rzeszow |4y, ) 0O 5 p ﬁ v ia i
Rejon Energetyczny Stalowa Woia el Yoraf [N /
Komisji Edukacji Narodowej 18, 37-450 Stalowa Wuia ' W ot
D‘ ;E tel. 15 877 42 00 L2708 e, i o
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URZAD GMINY 1 .'xn:m;.\.:. NISKU Stalowa Wola, dnia 2014-05-26
SEXRETARIATY Dav-§i 7 CZE, 2014, L.dz.RES/RP/645/741/1X/2014
Referat/Jednustka

O Prosze « N GMINA | MIASTO NISKO
0 NISKO, PLAC WOLNOSC! 14
0 e mesme 37-400 NISKO

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej

oraz warunkach przylaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-05-14 w sprawie zapewnienia dostawy energii

elektrycznej dia:

1. Nazwa obiektu:przebudowa i rozbudowa budynku Nizanskiego Centrum Kultury
,SOKOL

2. Lokalizacja obiektu: NISKO, KOSCIUSZK! nr dz. 2010

3. Moc przytgczeniowa: 110 kW

informujemy, Ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elekirycznej dla tego obiekiu.

Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

1. Stacji transformatorowej SN/nN,

2. Linii zasilajgcych $redniego napiecia,

3. Przyigcza elekiroenergetycznego niskiego napiecia.

Szczegblowy zakres prac niezbednych do przyieczenia obiekiu do sieci zostanie

okreslony w warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ziozonego

w siedzibie PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Stalowa Wola,

Komisji Edukacji Narodowej 18,37-450 Stalowa Wola kompletnego wniosku o okreslenie

warunkdw przytgczenia.

Przylgczenie realizowane bedzie po spelnieniu warunkéw formalno-prawnych na

zasadach okreslonych w umowie o przyigczenie.

Niniejsze oSwiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Otrzymuja:
1 x adresat Rejon En.
1xRP

cja Spotka Akeyjna A.Vlcd*sbq\' Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, KR
LL‘cnme z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-2 &13 5
2 890 zt w pelni oplacony.

RS: 0000543124
Et‘

REGON 06

N
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PARUSTWY bty o
STAROSTA NIZANSKI w f‘\h S ku W
si~dziba organu:
Starestwo Powiatowe w Nisku
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

dla powiatu niZafiskiego
kod poeztowy: 37 -400 Nisko, ul. Koéciuszki 7

Oznaczenie organu administracji publicznej 9 czerwea 2014

Data wydania opinii
G.6630.196.2014

Znak Sprawy:

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
miejsce pobytu: Plac Wolnosci 14
kod pocztowy: 37 —400 Nisko

OPINIA

W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, art.27-28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity: Dz. U. z2005r. Nr 240, poz.2027 ze zmianami)
tudziez rozdzial 3 i rozdzial 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrOJema terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455), Zarzadzenie Nr 41/2005 Starosty Nizafiskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.
oraz po rozpoznaniu wniosku inwestora w sprawie:

Sieci kanalizacji sanitarnej i oSwietlenia zalicznikowego, przylaczy: kanalizacji sanitarnej i deszezowej oraz rozbudowy
budynku NCK.

1. Przedmiot uzgodnienia

zaprojcktowany na dzialce 2008, 2010
polozonej w miejscowosci Nisko ul. T. Kosciuszki
zawierajacej sie w Gminie 37 — 400 Nisko

2. Zakres uzgodnienia:
1) Termin waznosci opinii do 9 ezerwea 2017 - wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania
projektowego wymagaja powtomego uzgodnienia w ZUDP.
2) Integralng czescia opinii jest dolumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.
3) Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
4) Na siedem dni przed rozpoczeciem robét inwestor zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen nzbrojenia.
5) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci 1 obiektéw z istniejacym uzbrojeniem prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.
6) Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
(stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 198%r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, poz.163
rozdzial 3 art.15 Dz. U. Nr 30 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 15 kwietnia 1989r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjuych, grawimetrycznych
i magnetycznych poz. 454 Dz. U. Nr 45.
7) W razie niezgodnodci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodmonym projelktem inwestor
zobowigzany _]EQt przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
8) Uzgodnienie nie zwalnia z koniecznosei spelnienia wymogéw zawartych w branzowych warunkach technicznych
9)Uzgodnienie traci waznosé w przypadku , o ktérym mowa w § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr 38, poz. 435).




3.Uzgodnienie w zakresie szczeg6Inym zawiera protokot z posiedzenia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: .
Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydzial Architektury i Budownictwa
Uzgodniono bez uwag.

Roman Mlynarski /podpis w protokole/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Jerzy Kobylarz / podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A oddzial Rzeszéw, Rejon Energetyczny Stalowa Wola

Uzgodniono bez uwag.
Jan Frania / podpis w protokole/

PSG Sp. z 0. o. (oddzial Tarnéw) — Zaklad w Sandomierzu

Uzgodniono bez uwag,.
Piotr Stankowski / podpis w protokole/

Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o.0.
Rozpoczecie prac wodno — kanalizacyjnych zglosi¢ do MZK Nisko.
Tomasz Wasiuta /podpis w protokole/

Urzad Gminy i Miasta w Nisku P
Uzgodniono bez uwag,. (

Irena Marut / podpis w protokole/

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku.
Projekt budowlany rozbudowy wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Mariusz Czech /podpis w protokole/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
Uzgodniono bez uwag.

Bozena Sulisz /podpis w protokole/

Przewodniczacy ZUDP

1./ Prace w poblizu urzadzen energetycznych n/N zalicznikowych wykonywaé recznie po uprzednim odlaczeniu urzadzen
energetycznych n/N spod napiecia napiecia i pod nadzorem osoby uprawnionej. Zachowaé odleglosci iwymagania
PN-76/E-05125 i BHP.

2./ Prace w poblizu kabla energetycznego S/N i na skrzyzowaniu wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu w RE
Stalowa Wola terminu wytaczenia napiecia i pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola. Zachowa¢ odleglosci i wymagania
PN-76/E-05125 i BHP.

3./ Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym przylaczem wody zabezpieczy¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami. {
4./ Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z istniejaca siecig telekomunikacyjng wykonywaé recznie, wylacznie pod
nadzorem pracownika Orange Polska.

5./ Istniejacy kabel telekomunikacyjny krzyzujacy sie z projekiowanymi: zjazdami i miejscami parkingowymi zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru branzowego.

Uzasadnienie:

Inwestor (dzialajacy z upowaznienia przedstawiciela) zglosil starodcie wniosek w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (obiekty; urzadzenia niebedace sieciami uzbrojenia terenu),

[Pismo z daty 29.05.2014, doreczone do Starostwa Powiatowego w Nisku w dniu 30.05.2014 (L. dz.11539 /14 )]

rozpoznajac sprawe dokonal analizy dokumentow w Swietle obowigzujacych przepisow. Czynnosci rozpoznania sprawy
udokumentowano w protokole.

Biorac pod uwage okolicznodei faktyczne i prawne postanowiono orzec jak w sentencil wydajac niniejsza opinie
w ustawowym terminie 14 dni od dnia przedlozenia wniosku. e

0

Otrzymuja:
1. Strony ( inwestor)
2. Ala
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LEGENDA:

'ORIENTACJA
SKALA 1:5 000

. | LOKALIZACJA BUDYNKU NCK W NISKU

S50 S
8" g,
= N:a:';‘”. R b

PRZEEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU NIZANSKIEGO CENTRUR

KULTURY W NISKU
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
LOKALIZACTA:
POWIAT: Nizafiski 1 MIEISCOWOSE s NISKO ULICA: Kodciuszki ©
dz. nrewid.: 2010, 2008 OBREB: NISKO
I GMINA I MIASTO NISKO
37-400 NISKO, PLAC WOLNOSCI 14
BRANZA: Il ARCHITEKTONICZNA |

JEDNOSTRA WYKONAWCZA:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MGR INZ. ARCH. ANDRZE] GAWLEWICZ

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Andrzej Gawlewicz

—

=3 Um;mfnil Rp-Upr/289/91 < st
ASYSTENT PROJEKTANTA: mar inz. arch. Jakub Czermecdi | o
NAZWA RYSUNKU: ORIENTACIA
NUMER RYSUNKU : i SKALA: l 1:5000 ‘MTA mmcomm{ 05 - 2014
WEZELITE FRAWA 2 PRAV/, I
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Uwaga: Przytacz gazowy i elekiroenergetyczny
do realizacji w |l etapie na podstawie zgtoszen
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
LEGENDA:

lIstnisjacy budynek NCK
| Projektowana rozbudowa budynku NCK

Schody zewnetrzne i pochylnia

Teren utwardzony kostka brukowa wokst NCK

[Proj. miejsca parkingowe (20) utw. kratka trawnik.
'Proj. migjsca parkingowe(5+1) utw. kratka trawnik.
7. Projektowany zjazd z drogi publiczne] o
8. |Teren utwardz. kratkg trawnikowa
! 96% przepuszcz. - pieszojezdny
9. | Teren trawnikéw i zieleni
10.|Komunikacja -utwardzona plytami
I

KR
2.
3.

4
5.
6.
7.

OZNACZENIA:

ZAKRES OPRACOWANIA DZ.2010 ,DZ.2008 | FRAGMENT DZ. 2012
WYBURZENIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU GARAZU

ISTNIEJACA KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA DO LIKWIDACJ!
PROJEKTOWANA KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA @200

ISTNIEJACE ODCINKI KANALIZACJI WRAZ Z PRZYLACZAMI DO WYMIANY
NA NOWE

PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ 160
__ PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ @150
) <1() ISTNIEJACE STUDZIENKI KANALIZACY.INE DO WYMIANY
PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACYJINE
ISTNIEJACY HYDRANT PPOZ. - W ODL. OD PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY 5,24m
KABEL ELEKTRYCZNY ENN POZALICZNIKOWY DO OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Ro  RURA OCHRONNA NA KABLU ELEKTRYCZNYM

©  LAMPA OSWIETLENIA ZEW. BUDYNKU W POSADZCE
%~ LAMPA OSWIETLENIA ZEW. TERENU WOKGE BUDYNKU | PARKINGU STOJACA

o
\

A LAMPA OSWIETLENIA ZEW. NA SCIANIE ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO

3 AWKA ZEWNETRZNA TYPU PARKOWEGO

POWIERZCHNIA DZIALK! INWESTYCYJNEJ =DZ.2010(1558M2)+DZ.2008(751M2)=2309M2

ISTNIEJACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY

454,59m2
2072m2
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 57543 m?
POWIERZCHNIA ZIELENI(100%) 259,20 m*
POWIERZCHNIA UTWARDZONA KRATKA TRAWNIKOWA(96%, 564,35 w? x 367 = 54

9

3 Sam>=
2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PLYTAMI | {50%) 247; 6{ux 507 =423, 20w

e ane A
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 253,22 +49% 84 +542,35 = 32538 m
c0 stanowi40,e1% CALKOWITE) POWIERZCHNI DZIALK! INWESTYCYJNE!

= [ =

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU NIZANSKIEGO CENTRUM
KULTURY W NISKU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
LOKALIZACIA:
NISKO

POWIAT: uLIca: Kosciuszki 9

NISKO

Nizafski | mescowost:
2010, 2008

dz. nrewid.; OBREB:

GMINA I MIASTO NISKO
37-400 NISKO, PLAC WOLNOSCI 14

Gl

ktr

INWESTOR:

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

o

]

JEDNOSTKA WYKONAWCZA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ GAWLEWICZ

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Andrzej Gawlewicz
WUMER UPRA w;vrsﬂ’l

Rp-Upr/289/9—_ | === 3
mgr inz. arch, Jakub Czernecki :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SKALA: | 1:500 lﬂArA armcamm:‘ 05 - 2014

1,

ASYSTENT PROJEKTANTA:

NAZWA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU :

2

WSZELKIE PRAWA Z PRAW.

7
L

8




Wykonunis
Ol fuminiu
malowane praszkowo na kelo

szary (zblizony do RAL 2007)

‘ Klosz ptaski: szido hartowarne’
{ Odbtyénik: aluminivm,
fly -
Fl Montuz
I Warsja przeznaczeona do
o montazu na stupach o éred
s l i 76mm, montaz 3 $rubami
AR M8 zz stali nierdzewnei.
o Wersje zwieszane montowdry
; za pomocq gwinfowanego
wysiegnika, érednica 34mi
I Zalecana wysoko$¢ montaz
b do 5m.
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Kosz

WIZUALIZACJA WYMIARY

20

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysokosé 82cm
e szerokos$é 43cm
POJEMNOSC
e 721
WAGA
e 36kg
MATERIALY
e stal nierdzewna lub stal czarna
e wkiad z blachy ocynkowanej
KOLORYSTYKA

dowolny wg. palety RAL

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawee innych materiatow
i urzgdzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw

estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projekiowego.
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tawka

WIZUALIZACJA

WYMIARY

196

90

45

90

435

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

e dtugosé 196cm

& wysokosé 90cm

e szerokosé 56cm
WAGA

e 51kg
MATERIALY

e profile ze stali nierdzewnej 80x40

e drewno
KOLORYSTYKA

[ ]

dowolny kolor z palety RAL

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawee innych materiatéw
iurzadzent (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw

estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projekiowego.
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