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Zalacznik nr 1

Obreb Nr 0002 Nowa Wies, jednostka ewidencyjna Nisko — obszar wiejski dziatki numer
ewidencyjny: 1/1, 2, 3, 5, 8, 12, 13/1, 15, 16, 19/1, 19/4, 21/1, 21/2, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32/10, 32/3,.32/7, 32/8, 32/9, 33, 34, 35/1,35/2, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 53, 57, 58/2, 58/3,
58/4, 59/1, 59/3, 68, 69, 70, 79, 80, 81, 88, 92/1, 92/2, 93, 95, 96, 97, 120, 121, 123/2, 167, 177,
179, 180, 181/1, 185, 197/4, 198/2, 205, 207, 208, 210, 215/2, 222, 265, 266/12, 266/14, 266/15,
266/2, 266/3, 266/9, 267/1, 267/2, 268, 269, 270, 272/1, 272/2, 273, 274, 277, 278, 279, 280,
281/2,281/3, 282/2, 283, 284/2, 284/3, 284/5, 285, 286/1, 287, 288, 291/2, 294, 295, 298, 300/2,
305, 307/2, 308, 309, 314, 316/2, 1010,

Przepompownie na dziatkach numer ewidencyjny: 57, 284/5, 266/14

Obreb Nr 0002 Przedzel, jednostka ewidencyjna Rudnik nad Sanem - obszar wiejski dziatki
numer ewidencyjny: 46/2, 49, 64, 106,

Obreb Nr 0003 Wolina, jednostka ewidencyjna Nisko — obszar wiejski dziatki numer
ewidencyjny: 240/32, 401/1, 401/2, 422/5, 425/3, 426/3, 433/1, 434/1, 438/1, 441/1, 451/1,
457/5, 457/8, 458/2, 460/3, 460/5, 467/3, 467/5, 468/5, 468/7, 468/9, 469/2, 592/3, 687, 1009/1,
1009/3, 1010, 1011,

Przepompownie na dziatkach numer ewidencyjny: 240/32
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1.0. Dane ogdlne

1.1. Inwestor bezposredni: Gmina Nisko
1.2. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Nisko

a Zakltadem Ustug Projektowych Grzegorz Kalamarz.

2.0. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu:

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 1:10 000

- mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:1000

- notatki uzgodnienia spisane z zainteresowanymi budowa kanalizacji sanitarnej
- uwagi i uzgodnienia z MZK w Nisku

- wizja lokalna w terenie.

3.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Nowa Wies i czesci m. Wolina

Trasa kanalizacji zwiazana jest §ci$le z usytuowaniem budynkéw w w/w miejscowosci

i przebiega w taki spos6b aby byta mozliwo$¢ podtaczenia wszystkich budynkow.

Zakres opracowania obejmuje:

- podiaczenie do kanalizacji sanitarnej 99% budynkéw mieszkalnych znajdujacych
sie w opracowywanym zakresie.

- kanaly sanitarne gtéwne grawitacyjne prowadzone na terenie miej scowosci Nowa
Wie$ wykonane z rur PVC ¢ 200 klasa sztywnosci 8 kN/m? o $ciance litej

- przytacza domowe objete zakresem opracowania wykonane sg do samego budynku
z pominigciem istniejacych odcinkéw przyltaczy do zbiornikéw bezodptywowych z rur

PVC ¢ 160.
- pompownie glowne z PE-HD o $rednicy ¢ 1500 - 4 szt.

- rurociagi ttoczne PE SDR 11 PN ¢125, 6110, $90

- zasilanie pompowni z sieci energetycznej NN — kablowe wg oddzielnego
opracowania

W pompowniach zainstalowany bedzie system monitoringu kompatybilny z posiadanym

przez inwestora systemem monitoringu istniej acych przepompowni.



Odprowadzenie $ciekow sanitarnych projektowane jest do istniejacej kanalizacji sanitarnej

w m. Nisko.

4.0. Stan istniejacy zainwestowania

- sie¢ wodociagowa
- linie energetyczne
- linia teletechniczna

- sie¢ gazociagowa

5.0. Opis usytuowania i ukladu wysoko$ciowego

Uklad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadzenie sciekéw z budynk6w na rozpatrywanym
terenie przy zastosowaniu 4 przepompowni gtéwnych. Dla wykonania kanalizacji projektowane
sq przejscia pod droga krajowa, powiatows, gminng oraz rowami melioracyjnymi.

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej nawigzano si¢ do ukladu przestrzennego, spadkow
terenu, uzgodnien z Inwestorem oraz mieszkancami. Giowne rurociagi zostaty poprowadzone

w drodze powiatowej Nr 1058R Wolina — Nowa Wies - Przedzel, przylacza przez przydomowe

ogrodki.



6.0. Charakterystyka inwestyciji

L.p. Nazwa materialu jm. | EtapC | EtapD | EtapE | EtapF Razem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |llo$¢ budynkéw szt. 35 38 17 14 104
2 |Rury kanatowe PVC ¢ 160 o $ciance litej | mb | 597,0 | 903,0 | 206,0 264,0 1970,0
3 |Rury kanatowe PVC ¢ 200 o $ciance litej | mb | 1294,0 | 2181,0 | 651,0 542,0 4668,0
4 |R. tloczny PE ¢ 125 mb 81 0 0 0 81,0
5 |R.tloczny PE ¢ 110 mb 0 136,0 0 0 136,0
6 [R. ttoczny PE ¢ 90 mb 0 0 32,0 95,0 127,0
8 [Razem mb | 1972,0 | 3220,0 | 889.0 901.0 6982.0
9 |Studnia betonowa ¢$1000 szt. 6 14 6 6 32
10 |Studnia rozprezna ¢ 1000 szt. 0 2 1 0 3
11 |Studnia kaskadowa ¢1000 szt. 2 0 0 1 3
12 |Studnia PP ¢425 szt. 79 116 29 32 256
13 |Pomp. $ciekow ¢1500, szt. 1 1 1 1 4
14 [Radiowy system zdalnego monitoringu szt. 1 1 1 1 4
15 [Wykopy m’ | 5498.08 [12258.12| 2346,99 | 2579.51 22682.7

7.0. Opis obiektéw i sposéb wykonania

8.0. Kanaly grawitacyjne

Projektuje sig zastosowanie rur kanalizacyjnych z PVC ¢160 1200 o $ciance litej kielichowe

laczonych na uszczelke gumowa klasa sztywnosci 8 kN/m?.

Konstrukcia $cianki: §cianka zbudowana z jednej warstwy litego PVC

8.1. Wewnetrzna instalacja sanitarna (przykanalik)

Projektuje si¢ rozbudowe wewngtrznej instalacji sanitarnej (przykanalik) z rur PVC ¢160

kielichowe taczonych na uszczelkg gumowa. Przykanalik wykona¢ wg projektu

zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej ze spadkiem min. 1,5% do pierwszej studzienki

liczac od strony budynku lub do granicy dziatki w przypadku braku studzienki na dzialce.

Potaczenie przykanalika z istniejaca instalacja sanitarng PVC ¢110 wykona¢ za pomoca redukeji

$160/110.

9.0. Rurociagi tloczne

Zastosowano rury z polietylenu o duzej gestosci PE 80, serii produkcyjnej SDR 11.

Zastosowane Srednice:
rurociag tloczny

- $125,0110,0 90




Potlaczenie rur na ztaczki elektrooporowe.

Zastosowane rury przeliczono na przeniesienie obcigzenia zewnetrznego w zakresie glebokosci
od 1 do 6 m na terenach o duzym obcigzeniu dynamicznym i statycznym.

Nalezy zastosowac¢ rury i armaturg¢ producentéw posiadajacych wdrozony system zarzadzania
jakoscig zgodnie z EN ISO 9001.

Trasg przebiegu rurociagu tlocznego oznakowaé za pomoca tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej
koloru brazowego z wtopiong wktadka metalowa max 50 cm nad grzbietem rurociagu.
Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ na powierzchni¢ terenu przy przepompowni i studzience
rozpreznej
Ulozenie rur:

- na gruncie rodzimym z obsypaniem do wysokosci 20 cm i zaggszczeniem do 95 % gruntem
rodzimym ( piasek drobny szaro-zolty). W przypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.

Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zaggszczonego
piasku powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajow podtoza
wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,

stanowiace tozysko nosne rury kanalowe;.

Ukladanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanalowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budoweg kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow wezlowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie zaproj ektowanymi rzednymi, przejsciami
szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi

od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podkiadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga
podbicia na catej dugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glgbokosci

na 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego korica rury lub ksztattki w kielich rury.

Ksztalt i wielkosé dotka montazowego musi zapewnié¢ warunki czystosci - nie dostawania

sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich ukfadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim

deklem.



Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej, przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w
koficowe;j fazie rob6t obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacza danego odcinka.

Montaz i uszczelnianie potaczen wykona¢ scisle wg instrukcji montazu.

Przejscia pod przeszkodami

Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy dokonywa¢ na ptozach
dystansowych wykonanych z PVC przymocowanych na stale do rury.
Zasady konstrukcyjne pt6z dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie moga spoczywacé i opieraé sie o rure ostonowsa,
- nie powinno wystgpowac ugiecie przewodu pomiedzy kielichami
- plozy powinny si¢ znajdowac :
- bezposrednio za kielichami rur
- rozstgp pomiedzy ptozami powinien wynosié
0,5mdlarur D=1101 160 mm
0,7 dlarur D 200 i 250 mm
- rury kanatowe powinny spoczywac na plozach z wglebieniem o profilu R =D
1 szerokos$ci w zakresie kata 90° dla danej srednicy rury. Szeroko$¢ ptoz dla rur od fi150 do £i400
wynosi 125 mm.
- dolna cze$¢ podpory, winna posiada¢ profil odpowiadajacy wewnetrznej Srednicy rury

ostonowe;j



Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze ostonowej nalezy podda¢ probie na szczelnosé
zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do ostony. W okreslonych warunkach
1 wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypelnienie przestrzeni pomigdzy rurg
kanatowa a rura ostonowa betonem.

W tym przypadku ilo$¢ podpér $lizgowych moze byé zmniejszona o potowe.

Ochrona rur przed przemarzaniem

Glgbokos¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpieczaé przed zamarzaniem w nich
sciekow. Pomimo znacznie mniejszego wsp. przewodzenia ciepla dla rur z PVC w poréwnaniu
z zeliwem ze wzgledow bezpieczenstwa - w zwiazku z kruchoscig materiatu przy ujemnych temp.
dla rur PVC obowiazuja te same glgbokosci przykrycia co dla rur zeliwnych. Glebokosé utozenia
przewodu kanalizacyjnego jest wigc uzalezniona od glgbokosci przemarzania gruntu - h, dla dane;j
cze$ci kraju. W przypadku Polski potudniowo - wschodniej wynosi - 1,2 m.

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodow na mniejszych glebokosciach przewod
powinien by¢ ocieplony warstwa izolacyjng z zuzlu wzglgdnie innym sposobem dajacym podobne
wyniki izolacji cieplnej - w danym przypadku 18-25 cm, w zaleznosci od stopnia wilgotnosci

gruntu i grubosci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej jednak niz 0,5 m od powierzchni terenu.

10.0. Studzienki
Projekt przewiduje wykonanie studzienek o Srednicach:
studzienki betonowe fi 1200, fi 1000 z wiazem Zeliwnym ci¢zkim D400 oraz studzienki PP fi 425
mm zapewniajace min. wymiar > 400 mm w $wietle na caltej swojej wysokosci facznie z teleskopem
z wlazem zeliwnym B125 i pierscieniami odcigzajacymi pod teleskop. Srednica wewnetrzna rury
wznoszacej karbowanej 425 mm, $rednica zewngtrzna 476mm (niedopuszczalna srednica w $wietle
mniejsza niz 400 mm) z uwagi na utrudnienie dostgpu dla sprzg¢tu eksploatacyjnego. Kinety
zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej
dna kanatu gtéwnego.
Sztywno$¢ rury trzonowej SN > 4 kN/m?2.

Konstrukcja studni betonowej fi 1200, fi 1000

Na kanalach sieci sanitarnej nalezy zastosowa¢ betonowe studzienki prefabrykowane 1a-

czone na uszczelke elastomerowa o $rednicach DN 1200, DN1000, ktére winny odpowiada¢ nor-
mie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z doku-

mentacjg projektowa.



Podstawowe elementy typowych betonowych - monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

¢ dennicg studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczna (jeden etap produkcji), prefabryko-
wang, wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, polaczong z przejsciami szczelnymi
wyposazonymi w uszezelki dla przylaczenia rur w Scianie studni. Przejscia przez $ciany
studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢é
wykonany "anty-poslizgowo" dla zachowania bezpieczenistwa pracy ludzi konserwujacych

dang studnig.

*  wysoko$¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,

e kregi nadbudowy - betonowe DN1200, DN1000 odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysoko$¢ kregéow nad-
budowy-500 mm,

« przykrycie studzienek kanalizacyjnych —pierscienie odciazajace wraz z pokrywa,

« wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D400, okragte, zeliwne fi 600mm,

+ stopnie zeliwne, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101,

 szczelno$¢ potaczenia stanowi uszczelka z elastomeru, usytuowana wewnatrz ziacza po-

miedzy sgsiadujacymi czgsciami studni.

Parametry i wlasciwosci elementéw studzienek:

» wodoszczelnos¢ elementéw i potaczen 0,5 bar
 beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie
w elementach i w kinecie: >C35/45

 nasigkliwo$¢ betonu ponizej <5%



Konstrukcija studni PP:

- studnie fi 425 mm - z prefabrykatéw PP,

- kineta przelotowa lub zbiorcza fi 425 m

- rura trzonowa karbowana dwuscienna fi 425; SN>4 kN/m?2
- uszczelka do rury trzonowe;j

- manszeta z uszczelka

- rura teleskopowa

- pierscien odcigzajacy pod teleskop

- rodzaj przykrycia

- - wlaz zeliwnym 40t ; 12,5t

10.1. Studzienka rozprezna fi 1000

W celu rozprezenia $ciekow z rurociagu tlocznego przed wprowadzeniem ich do ukfadu
grawitacyjnego przewidziana jest studzienka rozprezna zlokalizowana przed istniejaca studzienka
wlaczeniowa.

Projektuje si¢ zabudowe studzienki rozpreznej systemowej,

o Srednicy 1000 mm z tworzywa sztucznego - polietylenu, przystosowanej do pracy

w systemie kanalizacji grawitacyjno - ci$nieniowe;j.

Specjalnie uksztattowana kineta studzienek rozpreznych w potaczeniu z typowymi elementami
studzienek (pierscieniami dystansowymi, stozkiem) tworzy studzienke stanowiaca

odbiornik dla systemu kanalizacji ci$nieniowe;.

Kineta studzienki rozpreznej wyposazona jest w krociec doptywowy do potaczenia z rurociagiem
ttocznym z PE oraz krdciec do podtaczenia rurociagéw grawitacyjnych z PVC. W przestrzeni
kinety wydzielona jest stale zalana komora wlotowa. Przewdd ttoczny wprowadzany jest na dno
komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie ponizej poziomu jej napetnienia. Odplyw
grawitacyjny znajduje si¢ za krawedzig przelewowa. Scieki z systemu kanalizacji ci$nieniowej
wprowadzane sg do systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zakl6cajac w nim przeptywu. Krééce w
kinecie moga by¢ usytuowane na wprost lub w sposéb umozliwiajacy zmiang kierunku przeptywu
sciekow.

Studnia ta ma konstrukcje monolityczna, wodoszczelna, wyposazona w nasadg z tworzywa

sztucznego o regulowanej wysokosci i pokrywe zeliwna.



10.2. Wiazy studzienne na studniach fi 1200, fi 1000

- w ciagach jezdnych wiazy fi 600 typ D 400

- na pozostatych odcinkach wiazy fi 600 typ B125

bez otworéw wentylacyjnych, z wktadka gumowa wg certyfikatu zgodnosci z norma PN-EN
124:2000.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany betonowe studni wykona¢ jako szczelne przez

zamontowanie uszczelek olejoodpornych

Srednica 186 226
otworu

Srednica 160 200
rury

Lokalizacje studzienek rewizyjnych na rurociagu tlocznym oznakowaé stupkami betonowymi (kon-
céwka stupka pomalowana na brazowo). Pozostale studzienki nalezy oznakowa¢ w terenie przez

zamontowanie na statych obiektach tabliczek z litera ,,K" i domiarami.
Posadowienie i zasypka studzienek:

- w przypadku gruntu nawodnionego, podtoze oraz przestrzen do wysokosci pierscienia odciazajacego,

nalezy stabilizowaé piaskiem z cementem i zaggscic¢ do wskaznika ca 98% wg proby Proctora.

-w gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest

grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Uwaga:

Kominy wiazowe studzienek betonowych i PE usytuowanych w terenach zielonych nalezy wypro-
wadzi¢ 0,3 m ponad teren w celu ich uwidocznienia i unikniecia wsypywania si¢ gruntu i wlewania
wody powierzchniowej. W terenach utwardzonych jak drogi, place wykona¢ réwno z nawierzchniami.
Studzienki rewizyjne i rewizyjno-polaczeniowe posadowione w terenach zalewowych (w poblizu
ciekéw wodnych) zabezpieczy¢ przed zalaniem poprzez zastosowanie szczelnych wlazéw. W stu-
dzienkach fi 1000 zastosowaé whazy szczelne do cisnienia min. 0,5 bara na wody powierzchniowe i
wzbierajace. Pokrywa wiazu i rama z zeliwa sferoidalnego zgodnie z norma ISO-1083 (klasa 500-7).

Klasa obcigzenia D400 wg EN-124. Pokrywa wodoszczelna



przykrecana srubami ze stali nierdzewnej do ramy. Rama okragla, przeswit 600mm, wyposazona
w wktadke amortyzujaca z neoprenu.

Na studzienkach inspekcyjnych PE fi 425 zastosowaé¢ wlazy niewentylowane (w wykonaniu
szczelnym (przeciwodorowym / przeciwzalewowym) - ograniczajace wydostawanie na zewnatrz
opar6w z kanalizacji oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego wody.
W terenach zalewowych przewiduje si¢ wtazy wyposazone w pierscien uszczelniajacy / uszczelke
pomigdzy pokrywa i korpusem w celu uszczelnienia. Mocowanie pokrywy wiazu z korpusem za

pomoca srub ze stali nierdzewnej. Wtazy zgodne z norma PN-EN 124.

11.0. Przepompownie $ciekow

Elementy pompowni:




e Pompownia P6

Zbiornik pompowni z PE-HD - 91500 mm, H - 4500 mm

Pompa - MSV-80-14H, P, — 1,5 kW

Rurociag tloczny -PEgl25,L-81,0m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NN — kablowe wg oddzielnego opracowania

e Pompownia P7

Zbiornik pompowni z PE-HD - 91500 mm, H - 7000 mm

Pompa - MSV-80-24, P, — 2,2 kW

Rurociag tloczny -PE@110,L—-136,0 m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NN — kablowe wg oddzielnego opracowania

e Pompownia P8

Zbiornik pompowni z PE-HD - 91500 mm, H - 6500 mm

Pompa - MSV-80-14M, P, — 1,1 kW

Rurociag tloczny -PE 090, L-32,0m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NN — kablowe wg oddzielnego opracowania

e Pompownia P9
Zbiornik pompowni z PE-HD - 31500 mm, H - 5500 mm
Pompa - MSV-80-14M, P, — 1,1 kW
Rurociag tloczny -PE@90,L-95,0m
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NN — kablowe wg oddzielnego opracowania
Pompownie wraz z szafka sterownicza nalezy zabezpieczy¢é ogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych o wymiarach wg. projektu zagospodarowania, z furtka. Na wentylacji
zastosowac filtr weglowy

Szczegblowe rozwiazanie pompowni i charakterystyki techniczne podano w PT pompowni.

12.0. Wykopy i deskowanie

Normatywne szeroko$ci wykopow o $cianach pionowych umocnionych wynosza:
-1,00 m dla kanatow ¢ 200 mm
-0,90m dla przykanalikow ¢ 160 mm

Omawiane roboty wykonane zostang w 90 % sprzgtem mechanicznym oraz w 10 % sposobem
recznym.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym. Wykopy pod projektowang kanalizacje wykonane zostana jako wasko-przestrzenne
umocnione lub szeroko-przestrzenne.

Wykop wasko-przestrzenny wykonywany bedzie przy zastosowaniu grodnic GZ-4 poziomo



Pozostaty kolektor nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym przy nachyleniu

skarp 1: 0.6.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
sktadowana bedzie wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stopnia
zainwestowania terenu. Lokalizacje sktadowisk statych oraz tymczasowych winny by¢ okreslone
przez Inwestora w chwili przystapienia do robot.

Do robédt ziemnych prowadzonych sprzgtem mechanicznym przewidziano zastosowanie koparek

0 poj. tyzki 0,25 - 0,6 m3 oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.

Uwaga:
Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci 25 cm. Zebrany
humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano montazowym wzdtuz jego granicy.

Po zakoficzeniu robét budowlano - montazowych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

13.0. Roboty montazowe

Podstawowe elementy przewidziane do montazu zestawiono ponizej:

1. Kregi betonowe ¢ 1.0m,

Montaz materialoéw bedzie prowadzony r¢cznie i mechanicznie. Zuraw samochodowy

Q- 6,0 T. W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢
przepiséw BHP gtownie dotyczacych prowadzenia rob6t w rejonie wystgpowania sieci
elektroenergetycznych. Nalezy opracowac szczegétowy harmonogram wylaczen sieci
elektroenergetycznych i uzgodni¢ go z RZE - dotyczy to odcinkow gdzie odlegto$¢ miedzy
sprzetem budowlano - montazowym a linia elektroenergetyczna jest mniejsza od wymaganej

przepisami.

14.0. Komunikacja
Na odcinkach gdzie trasa projektowanego kolektora przecina lub przebiega wzdtuz istniejacych

ciagéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw i ktadek

dla pieszych.

15.0. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdtuz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w gazociagi, linie elektryczne, kable
elektryczne, kable teletechniczne, rurociagi wodociagowe, kanaly deszczowe i sanitarne,

budynki.



15.1. Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi

Prace budowlane w ramach realizacji kanalizacji sanitarnej na obszarze dziatki

35/1 139 oraz w ramach przekroczenia cieku wykona¢ w okresie pazdziernik — styczen.

Przekroczenie rowu o numerze PRK-1 wykona¢ przewiertem sterowanym, w nastepujacy
sposob:
- wykop wykona¢ w okresie pazdziernik- styczen
- posadowienie rury ochronnej na glgbokosci min. 1,0 m od stabilnego dna cieku,
- wykona¢ otwor pilotazowy, nastgpnie rozwierci¢ go do odpowiedniej §rednicy i przeciagnaé
rure ostonowa, w ktdra wciagnieta bedzie rura kanalizacyjna,
- po wykonaniu wykopu i utozeniu rurociagdéw urobek nalezy z powrotem utozy¢ na pierwotne

miejsce, zwlaszcza przy brzegach rowu. Wykona¢ zageszczenie gruntu do 90 % wg

zmodyfikowanej proby Proctora,
- korice rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1,5 m poza zewngtrzng krawedz skarpy tak, aby
trasa podziemnego rurociagu przebiegata w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu
- uszczelni¢ konce rur pianka polietylenowa na dhugosci 10 cm.
Komora przewiertowa powinna by¢ zlokalizowana réwniez w odlegtosci nie mniejsze; niz 1,5 m
od granicy dziatki cieku.

Po zakoficzeniu rob6t, przejécie nalezy oznakowa¢ obustronnie stupkami betonowymi

12x12x180 cm.

15.2. Skrzyzowanie z drogg krajowa

Rury kanatowe pod droga nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o srednicach 100 mm
wiekszych od rur przesylowych. Omawiane rozwiazanie (PDK1) wykonane bedzie metoda
przewiertu sterowanego. Miejsce przejécia przez drogg nalezy oznakowac przez ustawienie
betonowych stupkéw 12 x 12 x 180 cm na koficach rury ochronnej.

Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej - ostonowej nalezy dokonywa¢ na ptozach
dystansowych z PVC przymocowanych na state do rury.

Jezeli gleboko$é posadowienia rury od dna rowu jest mniejsza niz 1,0 m zalezy zastosowac
ocieplenie pianka poliuretanowg pomiedzy rurg przesytowa a ochronng na dtugosci 2,0 m.
Uchroni to rurociag przed zamarzaniem w miejscu wyplycenia.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy podda¢ probie na szczelnos¢
zkaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do rury ochronne;j.

Konce rur ochronnych uszczelni¢ piankg PE.



Montaz i uszczelnianie potaczen wykonaé cisle wg instrukcji montazu.
Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z Projektem skrzyzowania z droga krajowa nr 77 Lipnik-

Przemysl.

15.3. PrzejScia pod droga powiatowsa oraz drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej

Znaczna czgs¢ kolektora gtéwnego zaprojektowana jest w drodze powiatowej Nr 1058R
Wolina — Nowa Wies - Przgdzel i drogach gminnych. Wykonanie kanatu gtéwnego oraz
wykonanie wiaczen do niego powinno odbywac si¢ rownoczesnie. Pozwoli to uniknaé
dwukrotnego przekopywania drogi powiatowej 1 drég gminnych.

Rury kanatowe pod drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach 100 mm
wiekszych od rur przesytlowych. Wprowadzanie rur kanatowych do rury ochronne;j - ostonowe;j
nalezy dokonywac na ptozach dystansowych z PVC przymocowanych na state do rury.

Jezeli gleboko$¢ posadowienia rury od dna rowu jest mniejsza niz 1,0 m zalezy zastosowac
ocieplenie piankg poliuretanowa pomigdzy rura przesylowa a ochronng na diugosci 2,0 m.
Uchroni to rurociag przed zamarzaniem w miejscu wyptycenia.

Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze ostonowej nalezy poddac probie na szczelnos¢
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do rury ochronnej.

Konice rur ochronnych uszczelni¢ pianka PE.

Montaz i uszczelnianie polaczen wykona¢ scisle wg instrukcji montazu.

Wykopy pod rurociagi beda wykonane mechanicznie. Ziemia z wykopow w ilo$ci przewidzianej
do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) sktadowana bedzie wzdtuz wykopu lub na
skladowiskach tymczasowych zaleznie od stopnia zainwestowania terenu. Lokalizacje
sktadowisk statych oraz tymczasowych winny by¢ okreslone przez Inwestora w chwili
przystapienia do robot.

Po wykonaniu wykopu i utozeniu rurociagow urobek nalezy z powrotem ulozy¢ na pierwotne
miejsce. Wykonaé zaggszczenie gruntu do 90 % wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 1058R Wolina — Nowa Wies -
Przedzel nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukeyjne drogi, ktére winne mie¢ nastepujacy przekroj:
- podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm po zageszczeniu,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 4 cm po zaggszczeniu,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S 50/70, gr. 4 cm po zaggszezeniu.



15.4. Przejscie pod wiaduktem kolejowym

Przejscie kolektorem ttocznym pod droga biegnaca pod wiaduktem kolejowym (STK-1) nalezy
prowadzi¢ pomigdzy studzienkami rewizyjnymi, ptuczacymi TF1, TF2 w rurze ochronnej PE

o §rednicy 100 mm wigkszych od rur przesylowych na glebokosci min. 1,6 m pod droga, tak aby
odlegtos¢ pionowa z gazociagiem D 32 wynosita min. 25cm. Rurociag tloczny w rurze ochronnej
wykona¢ z rur z polietylenu o duzej gestosci PE 80, serii produkcyjnej SDR 11 zgrzewanych
metoda elektrodyfuzyjna lub doczotowo. Wprowadzanie rur do rury ochronnej - ostonowej
nalezy dokonywac na ptozach dystansowych z PE przymocowanych na state do rury. Studzienki
rewizyjne (pluczace) na zalamaniu trasy rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej, wykonaé
zelbetowe ¢ 1000 mm z wlazem zeliwnym cigzkim typ C w odleglosci min 0,5 m od nasypu
wiaduktu kolejowego. Przej$cia przez $ciany studni kanalizacyjnych musza by¢ szczelne
1 elastyczne.
Glebokos¢ utozenia rurociagu ttocznego kanalizacji, limitowana jest rzedng istniejacego
gazociagu D32 mm. W trakcie realizacji robot, nalezy wykona¢ przekop kontrolny w rejonie
gazociagu. Dopuszcza si¢ korekte gigbokosci kanalizacji z uwzglednieniem zachowania
odlegto$ci pionowej od gazociagu (min. 25cm). Rurociagi uktada¢ w gotowym umocnionym
wykopie.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze ostonowej nalezy podda¢ probie na szczelnos¢
ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do rury ochronnej. Konce rur
ochronnych uszczelni¢ piankg PE.
Montaz i uszczelnianie potaczen wykona¢ scisle wg instrukcji montazu.
Wszystkie roboty ziemne w rejonie wiaduktu wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika linii kolejowej. Po zakonczeniu robot, Wykonawca dostarczy operat inwentaryzacji

powykonawczej wybudowanych urzadzen i przewodow.

15.5. Skrzyzowanie z istniejgcg siecig gazowa

Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig gazowa $rednio i niskiego ciSnienia
wykona¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 ,.Skrzyzowania gazociagoéw z przeszkodami
terenowymi”. Kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociggiem min 60°, z zachowaniem
odlegtoéci poziomej projektowanej sieci oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej od istniejacych
gazociagow i przylaczy gazowych min 1,5 m, oraz z zachowaniem odleglosci pionowej min.
0,25 m. Na skrzyzowaniu gazociagu z kanalizacja sanitarng zastosowac rury ochronne. Laczenie

rur kanalizacyjnych w miejscu skrzyzowania z gazociagiem moze wystgpowac w odlegtosci nie



mniejszej niz 1,5m. Kofice rur ochronnych wyprowadzi¢ na odlegltos$¢ po 2,0 m z kazdej strony,
mierzac prostopadle od jej koncédw, do zewnetrznej $cianki krzyzujacego sie przewodu
gazowego i uszczelnione pianka poliuretanowa Rury ochronne przewidziano przy kazdym
skrzyzowaniu niezaleznie od odlegto$ci pionowej krzyzujacych przewodow.

W przypadkach rurociagéw ttocznych zastosowano jako rury przewodowe i ochronne rury z PE
zgrzewane doczotowo.

Kazde skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociagiem, przed zasypaniem
podlega odbiorowi przez przedstawiciela uzytkownika sieci.

W przypadku wiaczenia do projektowanej kanalizacji budynkéw poprzez istniejacy przytacz
kanalizacyjny, nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie istniejacego skrzyzowania z gazociagiem i w
razie nieprawidlowego jego rozwiazania, skrzyzowanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca
norma PN-91/M-34501. Istniejace przytacza kanalizacyjne potozone ponizej projektowane;j,
nowej studzienki kanalizacyjnej nalezy zlikwidowac.

Istniejace przylacza kanalizacyjne o przebiegu rownolegtym do istniejacych przylaczy gazowych,
nalezy sprawdzié¢ i w wypadku braku zachowania warunkéw normatywnych odpowiednio je
zabezpieczy¢, ewentualnie wykona¢ nowy przytacz kanalizacyjny z zachowaniem wymagan

normatywnych.

15.6. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem

- linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne nalezy wykonywac

recznie, pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola. Na istniejacych kablach energetycznych
stosowaé rury ochronne dwudzielne ¢ 110 o dtugosci 1,0 m + szeroko$¢ wykopu.

- teletechnika - w miejscach rozkop6w istniejace kable nalezy zabezpieczaé rurg dwudzielna ¢ 80
dhugosci 1,0 m + szeroko$¢ wykopu. Prace w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ rgcznie pod

nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

- rurociagi wodociagowe - w miejscach skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejacymi

rurociagami i przytaczami roboty prowadzié recznie pod nadzorem uzytkownika rurociagow.
- ogrodzenia - na trasie kolektora wystgpuje szereg ogrodzen ktére na czas budowy nalezy
zdemontowaé. Koszt rozbidrki ogrodzen nalezy przewidzie¢ w opinii terenowo-prawne;j.

- skrzyzowanie z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej- przejscia pod drogami

gruntowymi wykona¢ metoda rozkopu. Rurociag posadowi¢ na podsypce piaskowej gr 0,4m w
obsypce piaskowej. Obsypke kanalizacji nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury

z jednoczesnym ich zageszczeniem. Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociagu.



Powyzej obsypki zastosowac uktadang takze warstwami (z materiatu o wlasciwosciach takich jak
podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej 0,3m. Nalezy
zachowac ostroznos¢ przy zageszczeniu podsypki gornej aby uniknaé unoszenia si¢ rurociggéw
(w szczegolnos$ci rurociggu grawitacyjnego). Podczas wykonywania tych prac nalezy
jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy $cian
wykopow. Przy uktadaniu rurociagéw sieci i przytaczy pod ciagami pieszo-jezdnymi stopief
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosic co najmniej 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypanie pozostatej czgsci wykopdw wykonac za pomocg
gruntu rodzimego. Nawierzchnig jezdni doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- budynki - przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 10,0 m

- studnie kopane - Studnie i rurociagi kanalizacyjne nalezy uktada¢ o odlegtosci min. 10,0 m.

od istniejacych studni przeznaczonych do czerpania wody pitnej, przy zblizeniu rurociagiem
nalezy stosowa¢ rury ochronne PVC typ S.

- drzewostan - projektowana trasa kanalizacji sanitarnej jest prowadzona po terenie

i w odlegtoéci min 2,0 m od istniejacego drzewostanu. W rejonie drzew prace prowadzi¢ rgcznie

nie naruszajac systemu korzeniowego.

16.0. Zajecie terenu

Szeroko$é pasa terenu do wykonania kanatu nalezy przyjac¢ 6.0 - 10.0 m.

17.0. Odbiér robdt

Odbidr robot przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢

w oparciu 0 "K" -R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodéw ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i badan

W odniesieniu od specyfiki budowy kanalizacji z rur kanatowych z PVC w zakresie odbioru



1 badan nalezy zaliczy¢:

- wykopy : zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym projekcie,
na wysokosci podsypki ochronnej,

- podtoze nie nos$ne(torfy - mutly) : wymiana podtoza - wzmocnienie

- podsypka: zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczenia ;
sprawdzenie wyprofilowania dna.

- obsypka strefy kanalowej : zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw rodzaju materiatow
oraz wskaznika zageszczenia

- szczelnos¢ uktadu: proby na eksfiltracjg i infiltracje kanalow 1 obiektdw - studzienek

- zasypka wykopu: material, wskaznik zaggszczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wedtug standartowej metody
Proctora.

Rodzaje odbioru.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy
a mianowicie:
- odbiory czgsciowe

- odbiory konicowe

Odbidr techniczny czesciowy

Odbiorem objete sa poszczegolne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robét lub zakonczone fragmenty
budowy co do ktérych inwestor zglosit zastrzezenia czesciowego odbioru. Odbidr ten powinien
by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika
budowy, oraz przedstawiciela uzytkownika sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odbiér ten powinien by¢ potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek

i terminu ich usunigcia

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wykonawca ustali podziat inwestycji na etapy

7 inwestorem i przysztym uzytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej oraz sposéb odbioru etapu.

Odbiér techniczny koncowy

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy moze by¢ on wczesniej

oddany do eksploatacji.



Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ komisji dokumenty zgodnie z obowiazujacymi
w tym wzgledzie zarzadzeniami

Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich
cztonk6éw komisji. Protokét komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek
z terminem ich usunigcia i nazwiskiem osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonywania

poprawek.

18.0. Proba szczelnosci na eksfiltracje

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanalow, przykanalikéw oraz studni rewizyjnych na
eksfiltracje zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702. Podstawowa proba na szczelnos¢ rurociagu
jest proba na eksfiltracj¢ przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Probe
przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
rewizyjne umozliwiaja zejécie na poziom kanatéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych
zamknieé mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewodu woda
i dokonania proby szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw z rur kanatowych

z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do proby
szczelnosci rurociagu rozpoczynaja si¢ juz przy jego ukfadaniu, polegajace na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czgSciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch rury. Ztacza kielichowe rurociagu zaréwno na rurach jak i na potaczeniach ze
studzienkami i przytaczami, pozostawia sig nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu - tacznie z przytaczami i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Przy zastosowaniu tukdw na trasie rurociagu jak tez
diuzszych odcinkéw przylaczy, potaczenia kielichowe musza by¢ czasowo zabezpieczone przed
rozlaczeniem si¢ w czasie proby Zainstalowane na trasie studzienki matogabarytowe z PP
podlegaja prébie tacznie z catym badanym rurociagiem Urzadzenia do zamykania (na okres
proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody

- opréznienia rurociagu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika

otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.



Uwaga: W zadnym wypadku nie wolno dokonywac bezposredniego potaczenia wlotu do kanatu
z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli

ze studzienki od dotu kanatu.

Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napeienia odcinka
przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godz. dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia

przewodu.



