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Objasnienia:

~ - rozpatrywany
teren




OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej

2 - numer jednostki, Q - czwartorzedowe gtéwne uzytkowe pigtro wodonosne
a - stopier’ izolac]i, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;

Stopieri izolacji
a - brak izolacji

Symbole stratygraficzne uzytkowych pieter wodono$nych:
Q - czwartorzed

Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 h/kmz2;
I1-100 - 200
Il - 200 - 300
IV -300 - 400

Zasieg gldwnego uzytkowego pietra wodoneénego
Brak uzytkowego pietra wodonoénego

Zasieg jednostki hydrogeologicznej

HYDRODYNAMIKA
Dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego poziomu wodonesénego, m n.p.m.
Kierunek przeptywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym
Lej depresyjny wywotany eksploatacjq wéd podziemnych

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwne uzytkowe pigtro wodonoéne
Klasy jakosci

Il - jako¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

—

[ | Ill - jakos¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

I

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

((Zn—“ Zasigg obszaru, na ktérym wskaniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla:S- siarczanéw, NO ;-azotanéw, NH, - amoniaku,
Zn - cynku, Ni - niklu, Al - glinu

Pierwszy poziom wodonosny
o] Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
h Il - klasa jakosci jak dla wdd w ghéwnym poziomie wodonoénym

Ogniska zanieczyszczen
Migjsce zrzutu Sciekdw:
= 9 komunalnych
i 4 przemystowych
3 Skiadowiska cdpadéw:
1 statych (S), cieklych (W) - duze
410 Emisja pyléw | gazéw
X Magazyny paliw ptynnych
Eﬂ '31 Oczyszczalnie Sciekéw: M - mechaniczna, MB -mechaniczne- biologiczna

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wéd pitnych

pozaklasowa

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - brak izolacji, obecno§¢ ognisk zanieczyszczen

wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczef

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

Otwér wiertniczy, w ktérym ujeto nastepujace pigtro wodonosne:

02 czwartorzedowe

026 Studnia kopana
Ujecie wielootworowe {w tym infiltracyjne - inf.)
-y 559

i

Punkt obserwaciji stacjonarnych wéd podziemnych PIG

I Linia przekroju hydrogeclogicznego
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