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I. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie
warunkéw gruntowo-wodnych W rejonie projektowanych
przepompowni. W miejscach przepompowni $ciekdw wykonano
8 otwordw penetracyjnych do gtebokosci 4.7 - 5.2 m.

Rzedne otwordéw wyinterpolowano z Mmapy sytuacyjno-

wysokoséciwe] w skali 1:1000.

II. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE I MORFOLOGICZNE

Teren badain potozony jest w poludniowo—wschodniej
czeséci gminy Nisko.
Pod wzgledem morfologicznym przepompownie potoione sa W
dolinie rzeki San, starorzeczach Sanu 1 dolinach

niewielkich ciekdw na wysokosci 155 - 162 m npm.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze terenu w rejonie badan budﬁja miocenskie
ity zwane krakowieckimi.
Strop itéw zalega na giebokosci kilkunastu metrdéw.
Na itach zalegaja osady rzeczne wyksztaicone W postaci
piaskéw przewaznie drobnych i $rednich w rejonie
otwordw 3.5.6.8 plejstocefskie piaski przykryte sa
holocenskimi osadami rzeczno-zastoiskowymi wyksztai-
conymi w postaci pytdédw préchnicznych, namuldéw i torféw.
Najwieksza migzszosc¢ holocehskich osadéw stwierdzono w

otw. nr 5 i wynosi 3.5. Cato$é przykrywa cienka warstwa

gleby.



IV. WARUNKI WODNE

W otworach nr 1.3.5,6.8 poziom wod wystepuje na
gtebokosci 10-1.5 m, natomiast W pozostaitych otworach
poziom wdd wystepuje na glebokosci 2.0 - 4@ m, ppt.

Wahania wéd wynosza % 1,0 m od stanu zaobserwowanego.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA
Charakterystyke geotechniczna podloza opracowano
na podstawie padan makroskopowych gruntéw oraz normy
PN-81/B-093020. Wystepujace W podiozu grunty zaliczono
do_6 warstw geotechnicznych. Chafakterystyczne wartosci
parametréw geotechnicznych ustalono metoda C i podano
w legendzie do przekrojow. .
| Warstwa Ia zaliczono tu torfy wystepujace W

otworach nr 5 i 6 W postaci cienkich soczewek. Sa to

grunty  nienosne i wystepﬁja . powyze] poziomu
posadowienia.
‘Warstwa Ib - zaliczono tu namuly organiczne

piaszczyste, gliniaste O konsystencji- plastycznej i
miekkoplastycznej. Grunty te wystepuja powyZze] poziomu
posadowienia w otw. nr 3.5,6,8.

Warstwa IIa - zaliczono tu plejstoceniskie 1
holocenhskie mady wyksztalcone 'w postaci pyiow i glin
czesto z domieszkami czeéci organicznych. Grunty te sa
twardoplastyczne i wystepuja powyzej poziomu
posadowienia w otw. nr 5,7,9.

Warstwa IIb - zaliczono tu grunty jak do warstwy

IIa z tym, 2e O konsystencji plastycznej.



Grunty te wystepuja powyzej poziomu posadowienia Ww
otworach nr 5,7,8.

Warstwa IIIa - zaliczono tu piaski pylaste, piaski
drobne niekiedy z domieszkami czesci organicznych.
Grunty te sa $redniozageszczone loka;nie luZzne i
wystepuja w otworach nr 1,3,6,7,8.

Warstwa IIIb - zaliczono tu piaski drobne i
drednie ktére sa Sredniozageszczone.

Grunty te wystepuja we wszystkich otworach.

VI. WNIOSKI

1. Przy zalozeniu giebokosci posadowienia 3.5 - 5,0 m
przepompownié posadowione zostand na piaskach
'nawodnipnych. W zwiazku z powyzszwn”konieczne jest
obnizenie  zwierciadia wéd  za ‘pomoca  studni
depresyjnych. Niedopuszczalﬁe jest pompowanie wody z
wykopu z uwagi na kurzawkowy charakter podloza;

2. Przepompownie zlokalizowane sa W miejscach gdzie
trudno bedzie wykonaé szeroki rozkop, dlatego sciany
wykopu winny by¢ utrzymane za pomoca $cianek
szczelnych wbitych przed rozpoczeciem prac.

3. Obliczenia statyczne wykonaé zgodnie z PN-81/B-03020
przyjmujac charakterystyczne wartosci parametréw
geotechnicznych podane w legendzie do przekrojow.

4. Przy projektowaniu przepompowni uwzglednié wyplr
wody przyjmujac do obliczen wahania wdd, ktére

wynosza +* 1 m od stanu zaobserwowanego.
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