Urzad Gminy i Miasta Nisko. Plac Wolnosci 14, 37 - 400 Nisko

Przedmiar N19 - 026 Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi. E5-E9, E6-E17-E19, E6-
E20, E9-E16 .

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis do kosztorysu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Nowa Wies.

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie wewnetrzne Urzedu Miasta i Gminy w Nisku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestor-
skiego (Dz.U, nr 130/2004, poz 1339)

3. Projekt techniczny opracowany przez Zaktad Ustug Projektowych G. Kalamarz w Przeworsku. Data opracowania maj 2015 r.
4. Katalogi Norm i Nakfadow Rzeczowych KNNR 1, KNNR 5, KNNR 6, KNR 2-01, KNR-W 2-01, KNR 2-18, KNR-W 2-18, S-
219, KNR 2-31,KNR 4-01, KNR 9-20.

5. Zakres rzeczowy:

-- grunt kategorii lll, wykop mechaniczny 90%, wykop reczny 10%, petne umocnienie $cian wykopu palami stalowymi (wypras-
kami)

-- odwodnienie wykopu igtofiltrami fi do 50mm - 192 szt, pompowanie wody agregatem pompowo - prézniowym 345,6 m-g, ru-
rociag tymczasowy 40m.

-- kanat grawitacyjny z rur PCV-U fi 160mm klasa sztywno$ci 8kN/m2 - 36,6mb

-- kanat grawitacyjny z rur PVC-U fi 200 mm klasa sztywno$ci 8kN/m2 - 179,0m,

-- studni kanalizacyjnych betonowych fi 1000 mm - 1 szt

-- studni kanalizacyjnych systemowych z tworzywa sztucznego fi 425/400 mm, 4+3=7 szt

-- rury ostonowe fi 83/75mm na kablach - 8,0 mb

-- rury ochronne z PCV fi 250mm - 4,5m

-- rury ochronne z PCV fi 315mm - 13,5m

-- robiérka nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg - 228m2

-- wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej 228 m2

-- utozenie nawierzchni asfaltowej gr 4 cm na catej szerokosci jezdni - 532 m2.

Zawartos¢ wydruku:

Strona tytutowa - 1

Charakterystyka obiektu - 1 str.
Tabela elementéw scalonych - 1 str.
Kosztorys szczegotowy - 18 str
Przedmiar robét - 4 str.

Zestawienia R, M, S - 3 str.

//gifi/
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa ' Robocizna Materialty =~ Sprzet Kp [ Z 7Upros RAZEM

~ 1/ROBOTY ZIEMNE.

2/UMOCNIENIE $CIAN | | | _ ‘
3 ODWODNIENIE WYKO- g

PU ‘
4 SIEC | UZBROJENIE ' ‘

5 RURY OCHRONNE

6 PROWADZENIE W DRO- |
DZE ASFALTOWEJ

‘ i
 GMINNEJ i | | | |
.~ RAZEMnetto | | | | i

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:

8%

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzad Gminy i Miasta Nisko



Lp. Podstawa

PRZEDMIAR

1/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE.

1 KNR-W 2-
d.1010211-07

2 KNR 2-01
d.1/0317-0201

3/KNNR 1
d.10527-01

4 KNNR 1
d.10527-06

5/ KNNR 1
d.1/0529-01

6 KNNR 1
d.1 0529-06

. 7/ KNR 2-01
d.1/0320-0201
[ |

. 8/KNR 2-01
| d.1/0230-01

9 KNR 2-01
d.1 0236-03

1o Anatize,
Lioxme

2
11 KNR 2-01
d.2 0324-02

~ 12|KNR 2-01

L . Opisiwyliczenia j.m. Poszcz. | Razem |
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Nowej Wsi - Gmina Nisko.. o ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 | !
m3 na odktad w gruncie kat. IV |
<wykopy pod kolektory fi 160> |
<sytuacja nr4i5> |
7.0*0.9%(1.70+1.40)/2*0.9<E17-E19, profil nr 12> m3 8.79 | '
9.0*0.9*(2.58+1.40)/2*0.9+0.003<E7-E7a dod.st, profil nr > 'm3 14.51
6.7*0.9%(1.77+1.59)/2*0.9+0.003<E6-E20, profil nr 12 (zmieniono rzedne 'm3 9.12
dna kanatu)> j |
12.60*0.9*1.40*0.9<E9-E16, profil nr 12> m3 | 14.29 |
<wykopy pod kolektory fi 200> ‘
<Sytuacja nr 4 i 5> ‘ }
(43.0+57.0+40.0+24+12.6)*1.0*(2.48+2.97+2.58+2.38+1.96+1.83+1.70)/ m3 361.02
7*0.9-0.002<E5-E6-E7 i E6-E17, profil nr 12 >
<sytuacja nr 5> j
(2.80-1.0)*2.80*(2.97+0.30*1)-0.002<poszerzenie pod studnie betonowe m3 16.48
fi 1000mm, E6,> ’ [
| |RAZEM 424.21
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- |m3 ‘
tory w gruntach suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wy- |
|ciggiem recznym; gtebokosc do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5 m ] }
1424.21/0.9%0.10 - - im3 ‘ 47.13
; . e - ) | 'RAZEM 47.13
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  kpl.
nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5<rejon E5, E7,E7a dod.st, E9, E17> kpl. | ~5.00
| \RAZEM 5.00
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m |
5<rejon E5 i E7,E7a dod.st, E9, E17> kpl. | 5.00
| | |RAZEM 5.00
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o rozpie- kpl. |
tosci4 m ‘
7<rejon E5, E7,E7a dod.st, E9 i E17 gazocigg, E8 i E9 kan.> ~ kpl.  7.00
) |RAZEM | 7.00
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o roz-  kpl. ‘
pietosci 4 m ; ‘
7 kpl. | 7.00
| RAZEM 7.00
\Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 'm3
[1I-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m }
|47.13 'm3 4713 | |
| , _ RAZEM | 47.13
|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3 |
do 10 m w gruncie kat. I-1lI ‘ } |
1424.21 ) m3 | 424.21
| , , | |RAZEM 424.21
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3 ’
424.21 - - ’m3 | 424.21
L ] ] - | |RAZEM 424.21
|Przygotowanie terenu pod budowe (demontaz, wycinka, karczowanie), ‘kpl. ‘
oraz odtworzenie elementéw zagospodarowania dziatek (wedtug wizji w 1
terenie) ‘
1 kpl. 1.00 ]
. RAZEM 1.00 |
UMOCNIENIE SCIAN B
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gf. do 3 m pala- |m?2
mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. 1lI-1V wraz
z rozbiorkg
<Wykopy pod kolektory fi 160, syt. 4 i 5> }
7.0%(1.70+1.40)/2*2<E17-E19, profil nr 12> m2 21.70 |
9.0%(2.58+1.40)/2*2<E7-E7a dod.st, profil nr > 'm?2 35.82 |
6.7*(1.77+1.59)/2*2<E6-E20> m?2 2251
<wykopy pod kolektory fi 200> ‘
<Sytuacja nr4i5>
(43.0+57.0+40.0+24+12.6)*(2.48+2.97+2.58+2.38+1.96+1.83+1.70)/7*2< m?2 802.27
E5-E6-E7-E8-E9 i E6-E17, profil nr 12 > :
<sytuacja nr 4> \ |
-2.8072%2.97+0.002<potrgcenie szalunkéw studni betonowych> |m2 | -16.63
_ _ RAZEM 865.67
\Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjal- |m?2 ‘
ne w gruntach suchych kat. I-1l balami drewnianymi wraz z rozbiorka

d.2/0326-01

-4 -
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Lp. Podstawa

345111240-2

1 g Pratine
WIQNHMO

445231300-8

14 KNNR 1
d.4 0111-02

| 15 KNR 9-20
d.4/0101-02

| 16 KNR 9-20
| d.40101-03

17 KNR 9-20
d.4 0306-01

18/ KNR 9-20
d.4 0306-01

" 19/KNR 9-20
d.4/0306-03

20 Zodh g
42 'Pt«‘»

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
(2.80"2-1.0)*2*(2.97+0.30%1)-0.004<pod studnie betonowe fi 1000mm,
E6>

ODWODNIENIE WYKOPU

Odwodnienie wykopu |g%of|ltram| z wykorzystamem zespotu pompowo-
prozniowego i odprowadzeniem wod rurociggiem tymczasowym.

1

SIEC | UZBROJENIE -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-
nie pagorkowatym lub goérskim

(35.3+176.6)/1000

|

'Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 160, klasa sztywnosci
8kN/m2 o sciance litej jednorodnej. Rury dtugosci 3 m o ér. 160 mm
<sytuacja nr 4>

7.0<E17-E19, profil nr 12>

9.0<E7-E7a dod.st, profil nr >

6.7<E6-E20, profil nr 12 >

12.6<E9-E16, profil nr 12>

|Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200, klasa S. Sztywnosci
|8kN/m2 o Sciance litej jednorodnej. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
'<Sytuacja nr4inr5>

43.0+57.0+40.0+24.0<E5-E6-E7-E8-E9, profil nr 12 >

12.6<E6-E17, profil nr 12 >

Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $redni-

cy 425/400 mm z rurg trzonowa karbowanng - zwiefczenie teleskopowe.
Kinety na rury PVC fi 200mm

<Sytuacja nr 4>

2< E7DP/2.58m, E17DLIiDP/1.70m, profil nr 12 >

|2<E8P/2.38m, EQDP/1.96m, profil nr 12>

'Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $redni-

cy 425/400 mm z rurg trzonowa karbowanng - zwieniczenie teleskopowe. |

Kinety na rury PVC fi 160mm

<sytuacja nr 4>

2<E19P/1.40m, E20DL/1.40m,profil nr 12>
1<E16DL/1.40m, profil nr 12>
1<E7aP/1.40m(dod.studzienka)>

|Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy 425/400 mm z
'rurg trzonowg karbowang - dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
<Sytuacja nr 4>

2+1+0-1< E7DP/2.58m, E8/2.38m, E17DLIiDP/1.70m, E7aP/1.40m profil
nr12 >

<sytuacja nr 4>

-1*3<E16/1.40m, E19P/1.40m, E20DL/1.40m,profil nr 12>

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy-

N ——kople o gtebokosci 3m

Si| |1<E6/2.97m, profil nr 12>

21 LR00A u,u_ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy-

zf>w
=14

22 MAT
d.4

- 23 MAT
d.4

24 KNR 2-18
d.4 0804-01

25 KNR 2-18
| d.4/0804-02
|

kopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
0<E6/2.97m, profil nr 12>

TULEJE OCHRONNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, D=200/L=240mm
(PRZEJSCIA SZCZELNE)
|<STUDNIE NR: E6-2,Syt. nr 3, Profil nr8i 12> 2

ITULEJE OCHRONNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH, D=160/L=240mm
(PRZEJSCIA SZCZELNE)

<STUDNIE NR: E6-1, nr 3, Profil nr 12>1

Proba szczelnosci kanatéow rurowych o $r. nom. 150 mm
35.3

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm

176.6

-5-
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jem. Poszcz 7\ %
m?2 30.08 |
RAZEM 7%
kpl o ‘
|
kpl 100,
RAZEM 1.00 |
ikm T
‘ |
km 0.21
| [RAZEM |~ 0.21 |
m |
|m 7.00
m ; 9.00
‘m ‘ 6.70
Im | 1260
| |RAZEM 35.30
'm ‘
1
| 1
m | 164.00
'm 1260 |
| RAZEM | 176.60 |
szt.
szt. 2.00 |
szt. 722(14\_
| RAZEM 4.00
szt.
szt 2.00 |
|szt. 1.00
|szt. | 1.00
. [RAZEM 4.00 |
|szt. |
|
szt. 2.00
szt. -3.00
RAZEM _ -1.00 |
stud. |
stud. | 1.00
|[RAZEM 1.00
0.5 m]
‘stud ;
[[0.5 m]| 0.00
stud. |
. RAZEM 0.00
|szt |
isztﬂ | 2.00
| [RAZEM | 2.00 |
:SZt
szt | 1.00 |
| RAZEM | 1.00
m ‘
| \ |
m 1 35.30 \’
‘ RAZEM 35.30
m
| |
m | 176.60



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
, ] , ! RAZEM | 176.60
26 KNR 2- 'SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA KANALU PVC RUCHOMA 'm
d‘4i18(w{) 8001 |KAMERA TELEWIZYJNA Z ZAPISEM NA PLYCIE CD 3
01 | 1
- 35.3+176.6 . m 2180
- , i RAZEM | 211.90
27 KNR 201 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ZREALIZOWANEJ KANALIZACJI |STUD- | |
d.4'8002 02 WRAZ Z WYKONANIEM MAP NI
4+4+1<4 i 4 studnie FI 425MM, 1 studni betonowych fi 1000mm,> |STUD- 9.00
INI
| | RAZEM | 9.00
~ 5/45231300-8 RURY OCHRONNE -
| 28/KNNR 5 Rury ostonowe i bloki kablowe Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o |m
| d.50705-01 $rednicy 83/75mm.
2.0*5<rejon E5, E7,E7a, E9, E17> m ‘ 10.00
‘ RAZEM ~10.00 |
29 S-219 1400- Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 315 mm. Wspétczynnik m
d.5 12 1,2do Ri S (300/250=1.2)
4.5"3<syt. nr 4, rejon E5, E7, E17, gazocigg> B m | - 13.50
| RAZEM 13.50
30 S-219 1400- Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 250 mm m
d.5/12
‘ |2*4.5<rejon E9 gazocigg i E7> ) m |  9.00
) ) R |RAZEM 9.00
31 KNR-W 2-  Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr. nominalnej 200 mm w ru- |m 1 :
d.518 0309-01 rach ochronnych. Rury PVC ujete w pozycji rurociggi, usunieto naktady | | |
na rury stalowe, elektrody i spawarke elektryczng. Plozy z tworzyw | w
sztucznych. ‘ |
13.5+9 m | 2250 .
1 'RAZEM 2250 |
32 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 315 piankg poliuretanowg szt \
| d.5|analiza in- ‘
dywidualna | |
|2*5 szt | 10000 |
| ] ] , RAZEM | 10.000|
~ 645233123-7 PROWADZENIE W DRODZE ASFALTOWEJ GMINNEJ - - ]
33 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  'm?2
d.6 0803-03 nych o grubosci 3 cm ‘
(43.0%0.5+57.0+40.0+24.0+5.0+2.50+2.0)*1.50<sytuacja nr 4 i 5, E5-E6- m?2 ‘ 228.00
E7-E8-E9, E6-E20, E6-E19, E7-dziatka, E9-E16> | | ]
] RAZEM | 228.00
34 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  m?2 ‘
d.6/0803-04 'nych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |
Krotnos¢ = 5 i
228.0 o m2 22800 |
) | i ) . |RAZEM ‘ 228.00
35 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 'm?2
d.6 0802-07 15 cm
228.0 B m2 |  228.00
- | RAZEM 228.00
36 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy 'm?2 ‘
d.6/0802-08 dalszy 1 cm grubosci ‘
‘ Krotno$¢ = 10 1 |
228.0 'm2 | 228.00
) | 'RAZEM 228.00 |
37 KNR 4-01 |\ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- 'm3
d.6 0108-09 legtos¢ 5 km
0108-10 ;
228.0%(0.03+0.05+0.15+0.10) om3 ‘,752._24;@,
] RAZEM | 7524
38 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2 \
d.6 0103-03 ‘cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1 3
| 2280 ) ) . m2 | 228.00 |
[ , | . i ~ | RAZEM |~ 228.00
39 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- m?2 | [
d.60113-06 czeniu 15 cm | |
Krotnosé¢ = 1.33 (20/15=1,33) |
228.0 m2 22800 |
| ~ RAZEM | 228.00
40 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- ' mz2 ‘
d.6 0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca) AC 16W
L 1228.0 |m2 2 228.00 | |
RAZEM | 228.00 |
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41 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m?2
d.6/0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) AC 11S
228.0 m2 228.00 |
| ~ RAZEM 228.00
42 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  m?2 i
d.6 0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa scieralna) AC 11S :
228.0/1.5"3.50<naktadka warstwy $cieralnej na calej szerokosci jezdni> 'm?2 | 532.00
'RAZEM 532.00

/- Rzl
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