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MZK 1. 2614..1 K015
HSW Zakiad Projektowo
Techunologiczny Sp. z o.0.

ul. Kwiatkowskiego 1
37 — 450 Stalowa Wola.

. warunkdéw technicznych dla proiektu budowy sieci kanalizacii kanalizacii
sanitaronej gminy Nisko.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wydania warunkdw technicznych
dia projekiu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Kretej, Bema i Krétkiej, zlokalizowanej w
migjscowosci Nisko, gmina Nisko.
Miejski Zakiad Komunalny w Nisku informuje:

I, Dia potrzeb mieszkaficéw ul. Kretej, Bema i Krotkiej w Nisku, zaprojektowaé sieé kanalizac
sanitarne] PVC 200, 315, wraz z potrzebna infrastruktura, moggea odprowadzad cieki z
istniejgcych nieruchomosci zabudowanych i niezabudowanych, pofozonych pray ul. Kegtej.
Bema i Krétkiej w Nisku, do istniejacej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bema oraz projektowaie]
kanalizacii z;ohalmowanej w ulicy Kilifiskiego i ul. Krétkiej.

- Projektowana kanalizacja ul. Bema - miejsce wiaczenia: istniejaca studzienka rewizyjn
poigczeniowa o rzednych 156.56/153.48 zlokalizowana w ul. Bema.

- Projektowana kanalizacja ul. Krétka - projektowana studzienka systemowa S 13,1 ¢
rzednych 156.30/154.07 umieszezona w poboczu ul. Krétkiej.

- Projekiowana kanalizacja w ul. Kreta — miejsce wigezenia ; projektowana studzienka

rewizyjno-polgczeniowa S1,2 o rzednych 156.52/154.72

W mozliwy sposéb ograniczy¢ do maksimum moggee wystepowad odprowadzenie wod

opadowych.

Pozostatosci istnigjgcej starej kanalizacji zlikwidowaé w sposéb trwaty.

Rozpeczecie prac zglosi¢ do MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku ul. Szklarniowa 1.

Na 24 | przed zasypaniem roboty zanikowe zglaszaé do odbiory w MZK Nisko Sp. z 0.0. w

Nisku, telefonicznie nr 500 062 596, w dni robocze, do godz. 15.00.

Po zakonezeniu prac sporzadzié protokoly odbiorcze na poszezegdlne etapy robot |

przedstawi¢ w MZK Nisko Sp. z 0.0. w Nisku.
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Miejski Zaktad Komunalny Nisko Spotka z 0.0. w Nisku, ul. Szklamiowa -
37-400 Nisko

Szezegdlowe warunki dotyezace projektowania i wykonawstwa sieci i przylaczy kanalizacii
sanitarpej.

W zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegaé nize
podanych zasad:
a) Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z materialtéw zgodnych z ustaleniami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prz qtrzenncj ;
Budownictwa z doia 19 grudnia 1594 r. w sprawie aprobat i kryteridw techuicznyvch
dotyczgcych wyrobdw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48.)

2. Wykonany przylacz kanalizacyjny. na 24 h. przed zasypaniem, nalezy cglosi¢ de odbioru w .

Miejskim Zakladzie Komunalnym Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku, ul. Szklarniowa 1 { na pismic bydz ™

refefonternie pod nr tefefonu 015- 8415290).

Obowiazkiem Inwestora jest sporzadzenie protokotu Odbioru Technicznego upowazniajacego do

podpisania umowy na odbiér $ciekdw. Stronami przy sporzadzaniu sa: Inwestor, W ykonawc(, i

MZK. Protokét z odbioru przyiqcza nalezy sporzadzié¢ wg wzoru stanowiacego zatacznik nr | do

niniejszych ,,Warunkdow...

4. Odbiorea sciekow nie odpowmda za niewlasciwe funkcjonowanie urzgdzen sanitarnych
zainstalowanych w pomieszczeniach zlokalizowanych ponizej poziomu terenu (piwnice, garaze,
budynki gospodarcze itp.) — szczegdlnie w przypadkach mogacych spowodowaé zalanie $ciekami
tych pomieszczen. Odlegtosé pionowa pomigdzy rewizja na pionie kanalizacyjnym a najblizsza

studzienka rewizyjna nie moze by¢ mniejsza niz réznica rzednej poziomu parteru budynku
mieszkalnego 1 rz¢dnej kinety studzienki do ktérej odprowadzane s3 $cieki.

5. Miiejski Zaklad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. w Nisku me ponosi odpowiedzialnoéci za tredd
pozostawionej do dyspozycji projekianta mapy do ceiéw projektowych, a w szezegdinosei va brak
regdnych wysokosciowyceh terenu inwestycji, kolidujacego uzbrojenia podziemnego, rzednych
tego uzbrojenia itp.

6. Ma pisemne zZgdanie Inwestora Miejski Zakiad Komunalny Nisko Sp. z 0. 0. W Nisku sprecyzuje
wymogl, jakie powinna spetniaé mapa do celéw projektowych.

7. Projekt budowlany przyiacza kanalizacji sanitarnej powinien uwzgledniaé:

&. Zapewnienie szczelnosci przewoddw i studni rewizyjnych umozliwiajgeej infiltracje i
eksfiliracje wody gruntowej

b. kiadanie przewoddw wodociagowych na stabilnym gruncie,

¢ Wiasciwe wyprofilowanie kinet i whadciwy dobor whazéw na studniach pod przewidywane
ohcigzenie,

d. Konieczno$¢ uzyskania pisemnej zgody wiasciciela gruntu w przypadku przeprowadzenia
przylacza przez grunt obey,

e.  wiasciwy, zgodny z normg PN-EN 12050-1, dobér przepompowni éciekdw (jezeli jest
wymagana) 1 Sposob jej zasilania w energie elektryczng,

(N

&, lakiekoiwiek proby odstepstwa od ninigjszych ,,Warunkéw.....” wymagajg pisemnszj zgody

Mieickiego Zakladu Komunalnego w Nisku.
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Migjski Zakiad Kornunalny Nisko Spéika z 0.0. w Nisku, ul. Szliarmiowa 1, 37-400 Nisko -
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‘siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 11 czerwea 2015 r.

Protokot Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.66.2015

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami na dzialkach 1983, 1987,
1990, 1995, 2012/1, 2039/2, 2040, 1749 polozonych w miejscowosci Nisko ul. Krétka, Kreta, Kilinskiego, Bema

2. Wnioskodaweca: HSW — Zaktad Projektowo — Technologiczny Sp. z 0.0. Anna Niedbata
Adres: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

3. Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
Adres: Plac Wolnosci 14, 37 — 400 Nisko Sandomierz

4. Wniosek z dnia: 28 maja 2015 r.
5. Data wplywu wniosku: 28 maja 2015 r.

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 11 czerwea 2015 1.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.)

8.Usytuowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.
§ 2. Zakres podmiotowy protokolu

1. Osoba prowadzaca Narade Koordynacyjna usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okonski — Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecno$ci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Dariusz Harasim — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
2) Zbigniew Lach — Zarzad Drog Powiatowych w Nisku
3) Jan Mazur — Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
4) Marian Oleszek— PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw, Rejon Energetyczny Stalowa Wola
5) Janusz Kawa — Orange Polska S.A. — Pion Technicznej Obstugi Klienta w Rzeszowie
6) Piotr Stankowski — PSG Sp. z 0. 0. (oddziat Tarnow) — Zaklad w Sandomierzu
7) Marcin Kubis — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli
8) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0. 0. w Nisku
9) TIrena Marut — Urzad Gminy i Miasta w Nisku
10) Bozena Sulisz — Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
11) Witold Binkowski — Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
3. Podmioty z ktérymi koordynacj¢ przeprowadzono za pomocy $rodkéw komunikacji elektroniczne;j:
** Orange Polska S.A. w Rzeszowie - Pion Technicznej Obshugi Klienta w Rzeszowie



§ 3. Zakres przedmiotowy protokolu

1) Integralna czcgsmq protokotu jest dokumentacja projektowa podplsam i opieczgtowana.

2) Usytuowame sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej plzed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Na siedem dni przed rozpoczeciem robot inwestor zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczgeia i sposobie wykonania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzadzen uzbrojenia. ;

4)  Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

5) Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepiséw rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. Nr 193,
poz.1287 z pézn. zm. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1989 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45, poz. 454 z
pézn. zm.).

6) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mape =z wynikami pomiaréw powykonawczych wladciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej.

7) Rezultat nardy koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogdw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikow narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.
Dariusz Harasim /podpis w protokole/

Zarzad Drég Powiatowych w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Zbigniew Lach /podpis w protokole/
Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzgodniono bez uwag

Jan Mazur /podpis w protokole/
PGE Dystrybucja S.A oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Stalowa Wola
W miejscach skrzyzowan pro_;ektowanych urzadzen z kablami energetycznymi n/N i SN zastosowaé rury ochronne
prace ziemne wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciela RE Stalowa Wola. W miejscu skrzyzowania z
kablem e n/N i SN nalezy dodatkowo uzgodni¢ termin wylaczenia linii z odpowiednim wyprzedzeniem.

Marian Oleszek/podpis w Protokole/

Orange Polska S.A. — Pion Technicznej Obslugi Klienta w Rzeszowie
Prace wykonywa¢ pod nadzorem, odebra¢ protokolem przed zasypaniem.

Janusz Kawa/bez podpisu/
PSG Sp. z 0. 0. (oddzial Tarnéw) — Zaklad w Sandomierzu
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem roboty ziemne prowadzié
recznie pod nadzorem pracownika RDG w Stalowej Woli zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Na
siedem dni przed przystapieniem do robdt nalezy zglosié do RDG stalowa Wola.

Piotr Stankowski /podpis w protokole/
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag.

Marcin Kubi$ /podpis w protokole/
Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z 0.0. '
Rozpoczecie prac zglosi¢ do MZK Nisko.

Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Nisku
Uzgedniono bez uwag.

Irena Marut/ podpis w protokole/
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
Dokumentacja projektowa powinna spelnia¢ wymagania w zakresie higienicznym i zdrowotnym.

Bozena Sulisz /podpis w protokole/



Powiatowy Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku. v Nisky,
‘Uzgodniono bez uwag.
Witold Binkowski /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi konicowe

1./ Na skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi kablami energetycznymi n/N i SN
wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z PN-76/E-05125 i BHP. Roboty ziemne sprzgtem cigzkim w sasiedztwie i pod
istniejacymi liniami energetycznymi n/N napowietrznymi wykonaé zgodnie z zasadami BHP, w przypadku
koniecznoscei zglosi¢ lini¢ do wylaczenia spod napigcia

2./ Na skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacq siecia gazowa wykonaé zabezpieczenia
zgodnie z PN-91/M-34501 oraz na warunkach pisma KOZG Tarnéw: PS-17/33/92 z dnia 17.07.92r. Zachowaé
odlegtosci projektowanej kanalizacji sanitarnej od gazociagdw i doplywoéw gazowych minimum 1,5m.

3./ Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje istniejace kable sieci telefonicznej. Przy skrzyzowaniu
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecia telefoniczng i w zblizeniu do niej roboty ziemne prowadzi¢
reeznie. Inwestor jest zobowigzany zglosié do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robét.
Rozpoczegcie rob6t poprzedzi¢ wyznaczeniem szezegolowego przebiegu trasy kabli w miejscach kolizji przy udziale
przedstawiciela Orange Polska.

4./ Zachowaé przepisowe odleglodci i zabezpieczenia przy zblizeniach i na skrzyzowaniach z istniejaca siecia
wodociagowa.

5./ W rejonie drzew wykopy prowadzié recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

6./ Przed przystapieniem do wykonania rob6t przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej powiadomié o ich zamiarze
prowadzenia administratora sieci MZK Nisko.

7./ Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega w poblizu projektowanych inwestycji, dla ktérych projekty
uzgodniono w ZUDP Nisko. Projekty te naniesiono na mapach do celéw projektowych. Na odcinkach przebiegdw
rownoleglych, skrzyzowan oraz w bezposrednim sasiedztwie nalezy przed realizacja wytyczy¢ wszystkie sieci i
obiekty réwnocze$nie oraz zabezpieczyé miejsca dla ich bezkolizyjnej realizacji.

8./ Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikédw urzadzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupehié o zrealizowane w ostatnim okresie W oparciu o ich geodezyjna
inwentaryzacje.

Protokét zakoriczono i przekazano do akt sprawy




STARUST! P
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11
Znak: PSNZ. 4610.2.2015 Nisko 2015-07-15

OPINIA SANITARNA

Dziatajac na podstawie:
-art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 201 1r.
Nr 212, poz. 1263 z p6zn. zm.);
-art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015r., poz. 443),
Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
2015.07.09 ztozonego przez HSW- Zaklad Projektowo Technologiczny Spétka z 0.0. 37-450
Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
nazwa ,,Projekt odbudowy i rozbudowy kanalizacji samtameJ w rejonie ulic: Bema, Kroétka 1
Kreta w Nisku”

uzgadnia pozytywnie w/w dokumentacjeg.

Uzasadnienie:

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku po przeanalizowaniu
przediozonych dokumentow stwierdzit, ze:

- warunki lokalizacji przedmiotowej inwestycji ustalit Burmistrz Gminy i Miasta
w Nisku decyzja Nr 15/2015 z dnia 05.06.2015r. znak: PPB.6733.1.12.2015;

- ze wzgledu na zly stan istniejqcej sieci oraz podlaczenie nowych uzytkownikow
zaprojektowano jej odbudowe i rozbudowe w obrqble pasa drogowego ulic: Bema,
Krotkiej i1 Kilinskiego;

- realizacja inwestycji obejmuje wykonanie odcinka sieci kanahzacp sanitarnej
grawitacyjnej o tacznej dlugosci 414,00m ;

- projektowane kanaty kanalizacyjne beda wykonane z rur PCV-U D315 i D200 z uszczelka
Sewer-Lock klasy T SN 8kN/m?;

- na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 5 studzienek kanalizacyjnych z kregow
zelbetowych z betonu wodoszezelnego @ 1000 i 15 studzienek inspekcyjnych @ 400 z
tworzywa sztucznego;

- przewidziano badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem
wody lub powietrza zgodnie z obowiazujaca norma;

- na skrzyzowaniach odcinkow sieci z istniejacym uzbrojeniem oraz skrzyzowaniu
wodociagu z kanalizacjg przewidziano rury ochronne .

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, po zapoznaniu si¢ z przedstawionym
projektem stwierdzil, ze uwzglednia on wymagania w zakresie higienicznym i zdrowotnym .
Uwzgledniajac powyzsze, uzgodniono jak w sentencji.



Uzgodnienie dotyczy:

Projektu budowlanego pod nazwa ,,Projekt odbudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulic: Bema, Krotka i Kreta w Nisku”, na ktérym umieszczona zostata klauzula
uzgodnienia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

Otrzymuja:
1.) HSW - Zaktad Projektowo Technologiczny Spétka z 0.0. 37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1
2. ala
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do Projektu odbudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej

w rejonie ulicy Bema, Krotka i Kreta w Nisku.

1. Podstawa opracowania
e umowa nr ZP.272.103.2014
e uzgodnienie trasy z Narady Koordynacyjnej, znak G.6630.66.2015
e uzgodnienia z Inwestorem,
e inne obowigzujace przepisy i normy.

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem odbudowe istniejacej sieci kanalizacyjnej
w rejonie ulicy Bema i Kretej oraz rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy
Krotkiej i Kretej w miejscowosci Nisko.
Powyzsze podyktowane jest ztym stanem istniejgcej sieci oraz poditgczeniem nowych
uzytkownikow.

W ramach zadania uzyskano zgode w MZK Nisko na przetgczenie istniejacych wpustow

deszczowych w ulicy Bema do projektowanych studzienek.

3. Ogolna charakterystyka terenu
Planowana odbudowa i rozbudowa kanalizacji zlokalizowana zostanie na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 1983, 1987, 1990, 1995, 2012/1, 2039/2, 2040, 1749.
W sasiedztwie znajduja sie budynki jednorodzinne z ktorych odptywy kanalizacyjne witaczone sg
do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej. Stan kanalizacji jest niezadowalajgcy — duze kolektory
i studzienki sgq w znacznym przekroju zamulone co powoduje ze sptyw $ciekdéw odbywa sie w
znikomym stopniu.
Budynki i obiekty w najblizszym sgsiedztwie zaopatrywane sg w wode przez Miejski Zaktad
Komunalny Nisko Sp. z 0.0., doprowadzona jest do nich energia elektryczna, gaz.
Dziatki pod kanalizacje stanowig pasy ulic: Bema, Krotka, Kreta oraz cztery prywatne
posesje.
Sieciami podziemnymi krzyzujacymi sie z projektowana kanalizacjg sa;
e sieciiprzytacza gazu ziemnego

e siecii przytgcza wodociggowe

kable niskiego napiecia

teletechnika

I~



4. Odprowadzenie sciekow sanitarnych
4.1 Cze8¢ ogdlna
Odbior sciekow przewidziano, zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez MZK
Nisko:
» ulica Bema — istniejgca studzienka rewizyjno-potaczeniowa o rzednych 156,56/153,48,
~ ulica Krotka — studzienka S13,1 o rzednych 156,30/154,07 umieszczona w chodniku w
ramach zadania ,Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Kilinskiego w Nisku”,
» ulica Kreta — studzienka S1,2 o rzednych 156,52/154,72 umieszczona w pasie ulicy
Kilinskiego w ramach zadania ,Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Kilinskiego w Nisku”,

Przeptyw $ciekow sanitarnych przez projektowane kanaty odbywac sie bedzie grawitacyjnie.

4.2 Kanaty i studzienki
Kanaly
Przy zatozonym spadku dobrano kanaty o przeptywie grawitacyjnym, ktére nalezy wykonac z
rury petnosciennej PVC-U D315 i D200 z uszczelkg Sewer-Lock klasy T SN 8 kN/m?.
Catkowita dtugos¢ projektowanych rurociagéw kanalizacyjnych:

1. D315 o dtugosci L ~ 164m

2. D200 o dtugosci L ~ 250m

Srednice oraz spadki i zagtebienia poszczegolnych odcinkéw kanalizacji zgodnie z rysunkami

profili kanalizacyjnych.
Studzienki
Na sieci przewidziano dwa rodzaje studzienek kanalizacyjnych:

1. 5 studzienek kanalizacyjnych zelbetowych @ 1000.

2. 15 studzienek inspekcyjnych @ 400 tworzywowych
Studzienki 81000 wykonac z kregow zelbetowych z betonu wodoszczelnego B30 W8
taczonych na uszczelki gumowe z wbudowanymi stopniami ztazowymi powlekanymi
tworzywem. Dolng czesc¢ studni nalezy wykonac z kregu z wyrobiong kinetg oraz przejsciami
szczelnymi. Studnie nalezy przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowa z osadzonym w niej wiazem
zeliwnym okragtym ®600 klasy D400 spetniajgcym wymagania normy PN-EN 124:2000. Pod
wtaz nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy zelbetowy. Studzienki posadowi¢ na podsypce i
w obsypce z materiatu piaszczystego grubosci 15cm.
Elementy studzienek powinny spatnia¢ wymagania normy PN-EN 1917. Uszczelki ztacza

stosowane w potaczeniach miedzy elementami pionowymi i rurociggami powinny by¢ zgodne z

(476
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norma PN-EN 681-1 i powinny by¢ dostarczone przez producenta elementéw studzienki (jako
zintegrowane z elementami lub oddzielnie).

Studzienki 2400 inspekcyjne nalezy wykonaé z tworzywa sztucznego z rurg wznoszaca gtadkg
z PVC o co najmniej $redniej klasie sztywnosci (N), z kinetg z PE, przykryciem teleskopowym z
rury PVC, wiazem zeliwnym okragtym (pokrywa peina klasy D400) na pier§cieniu odcigzajacym
zelbetowym. Potgczenie rury teleskopowej z rurg trzonowa nalezy wykonaé za pomoca
profilowanego pierscienia uszczelniajgcego. Studzienki posadowi¢ na podsypce i w obsypce z
materiatu piaszczystego grubosci 15cm.

Do potaczenia rurociggéw z projektowanymi studzienkami zastosowac typowe przejscia
szczelne wybranego producenta rur.

5. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z opinig Zespotu Uzgadniania
Dokumentac;ji Projektowe;j.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje uzbrojenia
podziemnego poprzez reczne odkopanie otworéw prébnych poszukiwawczych. W trakcie
dalszych robét ziemnych istniejace uzbrojenie podziemne w wykopach nalezy odpowiednio
zabezpieczyd.

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem, minimalna odlegtos¢ przy ktorej nalezy zaktadac rure
ochronng na wodociggu H=< 0,6m.

Przy skrzyzowaniu z kablami elektrycznymi, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa
dwudzielng z tworzywa sztucznego AROT - o diugosci po 1,5 m z kazdej strony,

Przy skrzyzowaniu z gazociagiem, minimalna odlegto$¢ przy ktorej nalezy zaktadaé rure

ostonowa na gazociagu H< 1,5m - o diugosci po 1,5 m z kazdej strony rury kanalizacyjne;j.

6. Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete
w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow.

Roboty ziemne

Wykonanie oraz odbior techniczny robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. ‘Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagcwych i kanalizacyjnych” i warunkami BHP. -



Wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt mozliwy prawidtowy i bezpieczny
montaz przewodu.

Nalezy stosowacC wykopy waskoprzestraenne.

Przy gtebokosciach wiekszych niz 1m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne powinny posiada¢ pionowe $ciany odeskowane i rozparte.
Wskazane jest zastosowanie $cianek szczelnych, tak aby nie nastepowaty obrywy pod ulicami.
Wykopy nalezy wykonac¢ w okresach mozliwie bezdeszczowych przy najnizszym stanie wod
gruntowych.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie.

Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow
Projektowana kanalizacja prowadzona bedzie po trasie istniejgcej i w pasie ulic. Wydobyte
masy ziemne zostang uzyte do zasypania wykopow, a ewentualne nadwyzki do uzupetnienia

wykopow po usunieciu starych kolektoréw kanalizacyjnych w ulicy Bema i Kretej.

7. Uktadanie rur

Wyrownanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym z

wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Uktadanie przewodéw
kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie podioza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego.

Przygotowanie podloza

Rurocigg uktada¢ na podsypce grubosci 0,20 m z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami co 15 do 20 cm.

Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku rurociggu okreslonego
w projekcie.

Obsypka w strefie rury

Niezaleznie od zastosowania wymienionego powyzej podioza dla uzyskania prawidtowe;
wspotpracy rury tworzywowej z gruntem nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo dobre
wsparcie rury tj. wykonanie i zaggszczenie tzw. ,pachy” przez podsypke w zakresie kata
podparcia 120". Strefa bezposrednio wspierajaca rure od spodu musi byé starannie uformowana
i zageszczona.

Jako materiat toza nalezy uzy¢ gruntéow sypkich zwiru lub piasku. toze nalezy zagescic.
Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i
doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zageszczenie wykonywac . -arstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé¢ wstepne

ugiecie i nie uszkodzi¢ rur.
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Zasypka rurociggow |
Do wykonania obsypki w warstwie ochronnej nalezy stosowac piasek $redni lub gruby,
dobrze uziarniony o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami.
Powyzej zasypke wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego nosnego starannie rozdrobnionego i
zageszczonego warstwami po okoto 20 cm.
Zasypke wykopu w drogach wykonywac z piasku zageszczonego do wskaznika odpowiedniego
dla rodzaju drogi.
8. Odwodnienie wykopoéw
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng teren budowy kanalizacji sanitarnej potozony jest w
potnocnej, brzegowe|] czesci Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologiczne] biorg
udziat utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe. Trzeciorzed reprezentowany jest przez utwory
sarmatu ilastego wyksztatcony w postaci itéw marglistych, nieco piaszczystych, facji
krakowskiej. Czwartorzed reprezentowany jest przez utwory plejstocenu i holocenu.
Zwierciadto wody w ciggu ulicy Kretej, Krotkiej i Bema (otwory 0-3, 0-7, 0-8, 0-9) wystepuje na
gtebokosci 2+3,1m p.p.t., na rzednej ~154 4.
Sezonowe wahania zwierciadta wody gruntowej wynoszg +0,8m, a po okresach powodziowych
nawet powyzej 1m.
Wykopy wykonywane w okresach suchych przy najnizszym stanie wod gruntowych nie

powinny wymagac odwadniania.

9. Badania przewodéw kanalizacyjnych

Badania powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych powinno byé
prowadzone z uzyciem wody (metoda W) lub z uzyciem powietrza (metoda L) wedtug

powyzszej normy.

10. Roboty powykonawcze zwigzane z projektowang kanalizacjg sanitarng
» Teren robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
~ Po zakonczeniu robot cato$¢ prac nalezy zinwentaryzowaé w Zaktadzie Geodezyjno-

Kartograficznym.

11.Roboty demontazowe i inne zwigzane z istniejaca siecig kanalizacyjna.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez MZK Sp. z 0.0. w Nisku istnigjace
kolektory kanalizacyjne nalezy zlikwidowac w sposob trwaty.
Wykonawca kanalizacji istniejgce kolektory kanalizacyjne w ulicy Bema i Kretej usunie z ziemi |

zagospodaruje we wtasnym zakresie.

0
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12. Uwagi koricowe
Calosé robot wykonac i dokonaé odbioru zgodnie z :
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,

» PN - EN 1917 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”

» PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

» PN-99/10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

» PN-EN 752;2008 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Bema, Krotka i Kreta w Nisku
nr ewid. dziatek: 1983, 1987, 1990, 1995, 2012/1, 2039/2, 2040, 1749

2. Inwestor

Gmina i Miasto Nisko
37-400 Nisko,
Plac Wolnosci 14

2. Projektant
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OPIS

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
a) Zakres robot:
Cate zamierzenie obejmuje Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Bema, Krétka i Kreta w Nisku.
W ramach zadania przewiduje sie rowniez likwidacje w sposob trwaty istniejgcej sieci
kanalizacyjnej.
b) Kolejnos¢ realizacji zamierzenia budowlanego:
+ wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej
+ wykonanie wykopdw pod nowg kanalizacje oraz pod istniejacg sie¢ do likwidacji
+wykonanie studzienek i kolektorow kanalizacyjnych z rownolegtym, sukcesywnym
usunieciem istniejacych kolektorow.
¢ wykonanie prob
¢ zasypanie wykopow
¢ przywrocenie terenu do stanu pierwotnego
Jednoczesnie przed rozpoczeciem przebudowy kanalizacji sanitarnej teren nalezy

zabezpieczyc¢ przed dostepem osob trzecich.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
¢ sieci uzbrojenia terenu;
¢ lokalne drogi;

+ zabudowa miejska — osiedle domkow jednorodzinnych;

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA.

¢ zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac na terenie miejskim,

¢ zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w wykopach gtebszych niz 1,5m,

¢ zagrozenie wynikajgce z zastosowanego sprzetu,
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+ zagrozenie wynikajgce z rownoczesnego prowadzenia inwestycji oraz wystgpujacego ruchu

pieszego i poruszajacych sie pojazdow mechanicznych.

5. WSKAZANE SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r. i
pozniejszymi zmianami tego Rozporzadzenia(Dz.U. z dnia 18.08.2004 oraz Dz.U. z dnia
24.10.2007), przed przystgpieniem do realizacji robot.

Instruktaz powinien zapoznaé¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na powierzonym stanowisku oraz wykonywania poszczegolnych robot w
sposob bezpieczny dla siebie i innych osbb.

Instruktaz winien zapewnia¢ nabycie umiejetnosci postepowania w sytuacjach awaryjnych a
takze umiejetnosci udzielenia pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢

potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

(w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgce szybka ewakuacje

na wypadek pozaru lub innych zagrozen):

- przy realizacji robot ziemnych, budowlano-montazowych, rozbidrkowych, obstudze i
konserwacji sprzetu zmechanizowanego powinni by¢ zatrudniani wytacznie pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje wymagane dla danego stanowiska oraz ci ktérzy
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

- przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych.

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez

roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Nalezy opracowac ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktérego reatizacja zapewni

bezpieczenstwo i ochrone zdrowia pracownikow.
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