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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis do kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Kretej w Nisku; odcinek od $1.2 - S1K - S8K z odcinkami do
dziatek..

Podstawa opracowania;

1.Zlecenie wewnetrzne Urzedu Miasta i Gminy w Nisku.

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors-
kiego (Dz. U. nr 130/2004., poz. 1389)

3.Projekt techniczny "odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema, Krétka i Kreta w Nisku , opracowany w
2015roku przez Zaktad Projektowo Technplogiczny Sp. z 0.0. Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1

4. Katalogi Norm i Naktadow Rzeczowych KNNR1, KNNR 4, KNNR 5, KNNR 6, KNR 2-18, KNR-W 2-18, KNR 2-19, S-219,
KNR 4-04, KNR 4-05 |, Kalkulacje Wiasne.

5. Zakres rzeczowy:

-Roboty ziemne, odcinki od $1.2 - 81.K - S2K, S7K - S8K, S6K-dziatka, S7K- dziatka, S8K-dziatka - grunt kategorii i, wykop
mechaniczny 80%, rgczny 20%. Peine umocnienie $cian wykopéw palami stalowymi (wypraskami).

Rozbidrka nawierzchni asfaltowej dla studni S3K, S4K, S5K, S6K, wymiar 2.00x2,00m, Wcinka dia wykonania przewiertéw
przy S5K 2,00x3.00m, Przekroczenie ulicy od S6K-dzialka, od S8K-dzialka.

- Kanat z rur PCV i 315 mm = 14,1 m,

-2rurPCVi200mm =118 + 153+ 13,6 = 40,7 m,

-z rur PE 100 fi 200mm = 120,4m

- rozbidrka istniejgcego kanalu fi 300mm na odcinku 25,9m od $1.2-S1K-S2K, kolidujacego sytuacyjnie i wysokosciowo z ka-
nalam projektowanym.

- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni jezdni - 31,1 m2

- Wypetnienie istniejacej kanalizacji fi 300 mm = 66,9m,

- studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych = 9+1=10 szt. Wigczenie istniejacej kanalizacji fi 200mm - 2+3=5 szt. fi 315mm
1+1=2 szt.

- rury ochronne z tworzyw fi S0 mm = 15 m,

-rura ochronna fi300 mm=3m,

- pompowanie §ciekéw = 111,6 mg, rurociggiem tymczasowym fi 90mm 1=96m.

Zawarto$¢ wydruku:

Strona tytulowa 1
Charakterystyka obiektu 1
Tabela elementéw sczlonych 1
Kosztorys 19
Zestawienie RM S 2
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Upros
Z2CZ0-
ne

RAZEM

-

KOLEKTORY SANITAR-
NE - ROBOTY ZIEMNE ,
CPV 45112000-5

N

PRACE DEMONTAZOWE
ST-01, CPV 45111220-6

w

ROBOTY MONTAZOWE.
ST03, CPV 45230000-8,
CPV 45232400-6, CPV
45221250-9

S

ROBOTY ROZBIORKO-
WO - NAPRAWCZE NA-
WIERZCHNI CHODNI-
KOW 1 ULIC, CPV
45233222-1, CPV
45233142-6

RAZEM netto

Podatek VAT

|Razem brutto

Silownie:
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PRZEDMIAR

(Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia } | jm. [ Poszez. | Razem

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ul.Kretej od $1.2-S1K-S8K w technologii przewiertu sterowanego.

1145112000-5 'KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE , CPV 45112000-5

1{KNNR 1 iRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- [km
d.1/0111-01 nie réwninnym.

(161.30+6.2+1.8+5.6)"0.001 km 0.17
- RAZEM 0.17
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek m?2
d.1(0113-01 Grubos$¢ warstwy do 15 cm
(14.1+11.8)*1.20 <od S1.2 - S1K-S2K> m2 31.08
115.3*1.20<0d S7K-S8K> m?2 18.36
_i1.80*1.20<0d S7K-dziatka> e m?2 2.16
I R RAZEM 51.60

" 3]KNNR1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad ko- |m3
d.1{0210-02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-li

14.10"1.10%(2.01+1.98-0.15*2+0.20"2)/2*0.8<ul. Kreta , syt nr |l, profil m3 25.37
3941-03. od S1.2-S1.K>
(11.80+15.30)"1.00*(1.75+1.40+1.67+1.50-0.15%4+0.20*4)/4*0.8<ul. Kre- |m3 35.34
ta, syt. 3941-02, profil 3941-03, od S1.K - S2.Ki S7K - S8.K>
6.20"1.00%(1.72-0.15+0.20)*0.8<0Od S8.K - dz. 2039/2> m3 8.78
1.80%1.00*(1.67-0.15+0.20)*0.8<0d S7.K - dz. 1749> m3 2.48
5.60"1.00%(1.45+1.50-0.15%2+0.20"2)/2"0.8<0Od S8 K - zaslepka> m3 6.83
_:-1.30"0.23"3.50*2+0.004<potracenie rozbieranej nawierzchni> m3 -2.09
- RAZEM 76.71

4[KNNR1  Wykopy liniowe 0 Szerokosci 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3,0 m o écianach |m3
d.1{0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-l
76.71/0.8*0.2 ] m3 19.18

RAZEM 19.18

5|KNR 2-01  |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem prze- m3
1/0308-05 suwnym budowlanym 0.5-0.75 t i wytadowaniem na odkiad kat. gruntu I-Ii

2.0"2.0*(1.63+1.85+1.59+1.72+1.67+0.20*5)<ul Kreta S3K-DP/1.63m, |m3 37.84
S4K-DP/1.85m, S5K-DLiP/1.59m, S6K-DP/1.72m, S7K-DL/1.67m>

. RAZEM 37.84
6|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 1,2 m i szer. dna do 0,4 |m
d.1]0701-0104 :m w gruncie kat. I-Il
2.0"5 <dla rury ochronnej rejon studni S8K> _ ~ m 1000 |
_ RAZEM 10.00
7|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o glgbokoscido 1,0 miszer.dna |m
d.1]0704-0104 !do 0,4 m w gruncie kat. I-ll
_12.0"5 _ o m 10.00
L : . RAZEM 10.00
8/KNNR 1 {Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi jm2
d.1{0313-01 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
lgleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
114.10%(2.01+1.98+0.20*2)/2*2+0.001<ul. Kreta , syt nr I, profil 3941-03. |m2 61.90
od S1.2-S1.K>
(11.80+15.30)*(1.75+1.40+1.67+1.50+0.20%4)/4"2+0.002<ul. Kreta, syt. |m?2 96.48
3941-02, profil 3941-03, od S1.K - S5.K - S8.K>
6.20*(1.72+0.20)*2+0.002<0d S8.K - dz. 2039/2> m2 23.81
1.80*(1.67+0.20)*2-0.002<0d S7.K - dz. 1749> o m2 6.73
I _ RAZEM __188.92
9|KNNR 1 Umacnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gtebokosé do 3,0 m |m?2
d.1]0315-01 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-

chych kat.I-IV wraz z rozbidrkg
12.0"4*(1.63+1.85+1.59+1.72+1.67+0.20"5)<ut Krgta S3K-DP/1.63m, m2 75.68
S4K-DP/1.85m, S5K-DLiP/1.59m, S6K-DP/1.72m, S7K-DL/1.67m>

-~ RAZEM 75.68
10{KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5mi  |m3
d.1|0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. -1l
19.18+37.84 m3 57.02
1-3.14/4%0.425"0.425%(1.98+1.40+1.63+1.85+1.59+1.72+1.67+1.50+1.72+ Im3 -2.37
__11.67)<objetos¢ studzienek> R e _
o . . e RAZEM 54.65
11|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l ulozonego wzdtuz nasypu [m3
d.1{0311-03
2.37<wbudowanie w nasyp w rejonach studzienek> m3 237
: B RAZEM 237
12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow m3
d.110214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
.76.71 _ m3 76.71
T _ RAZEM 7671
13{KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspo- |m3
d.110215-01 jonych na odl.do 10 m
_ '51.6"0.15<przemieszczenie humusu> . m3 7.74
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Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia e ji-m. | Poszcz. Razem
e . I __ |RAZEM 7.74
14|/KNNR 1 :Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Iit m2
d.1}0501-01 !
516 _ m2 51.60
RAZEM 51.60
15|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1{0507-03
51.6 m2 51.60
_ RAZEM 51.60
16{KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1/1009-03 PEHD) o §r.zewngtrznej 90 mm. Rurociag tymczasowy do przepopowy-
:wania $ciekéw sanitarnych. Zuzycie rur 10%.
196<rurocigg tymczasowy do przepompowywania $ciekow, zuzycie rur m 96.00
110%>
R R | e RAZEM 96.00
17|Kalkulacja iPompowanie $ciekéw z czynnej kanalizacji sanitarnej godz
d.1|indywidual-
na
93.0/20*24 o godz 111.60 | _
e _ RAZEM __111.60
18|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt.
d.1({0124-07
[ 96/6 _ I |+ 1 16.00
. o o RAZEM 16.00
19|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 40 m i powyZzej 40 m maszynga do wiercen po- [m
d.1{1206-06 ziomych WP 15/25 rurami o PE-RC o ér. 200mm. w gruntach kat.lll-V -
Analogia , bez rur przewodowych
20.9+18.3+27.7+39.0+14.2<0d S2K- S3K-S4K-S5K-S6K-S7K, syt, nr m 120.10
3941.02, profil nr 3941.03> _
! RAZEM 120.10
2|45111220-6 |PRACE DEMONTAZOWE ST-01, CPV 45111220-6
20|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej |m
d.2{0313-03 300 mm uszczelnionego cementem
14.1+11.8<demontaz odcinka kanalu kolidujacego sytuacyjnie i czgécio- |m 25.90
wo wysokosciowo z projektowanym>
R e RAZEM 25.90
21/KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- [kpl.
d.2{0409-01 towym wykopie o gleb. 3 m
4 kpl. 4.00
S N S e RAZEM 4.00
22|Kalkulacja !Wywoéz zdemontowanych rur i studzienek betonowych. kpl.
d.2|wiasna :
S O L SO - N 1.00 | _
B R T L - e RAZEM _ 1.00
23|KNNR 4 Ukladanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - bel- [m3
d.2{1409-04 ki i podciggi. Analogia wypeilnienie istniejacego kanatu fi 300mm beto-
nem B7.5
3.14/4*0.30*0.30*(92.80-14.1-11.8)<wypeinienie istniejacego kanatu be- |m3 4.73
tonem cieklym B7,5, od S2K - S5K> _
L ~ RAZEM 4.73
3/45230000-8 [ROBOTY MONTAZOWE. ST03, CPV 45230000-8, CPV 45232400-6, CPV 45221250-9 R
24/KNNR 4 iPodtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3{1411-02 i
14.10"1.10"0.20-0.002<podsypka pod rury fi 315mm> m?3 3.10
(11.80+15.30+13.60)*1.00"0.20<podsypka pod rury fi 200mm> m3 8.14
i RAZEM 11.24
25|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn, 315 mm m
d.3(1308-05
14.10<ul. Kreta , syt nr li, profil 3941-03. od $1.2 - S1K> m 14.10
. RAZEM 14.10
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
111.80+15.30<ul. Kreta, syt. 3941-02, profil 3941-03, od S1K - S2K, i m 27.10
'S7K-S8K>
16.20<0d S6K - dz. 2039/2> m 6.20
1.80<0d S7K - dz. 1749> m 1.80
5.60<0d S8K - zaslepka> e m 5.60
e _ o RAZEM 40.70
27|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/1321-03 zewn. 200 mm, polgczenie kamionka - PVC.
2<studnia S5K> . szt 2.00
e b —_...|RAZEM 2.00
28/KNNR 4 "Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/1321-03 izewn. 200 mm, redukcje 200/160mm dla wigczenie istniejacych kanalow.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
3<S2K, S3K ,S4K - po 1 szt redukcji> szt 3.00
N ~_‘1<korek kanalizacyjny fi200 wrejonie S8K> = szt 1.00
I . o RAZEM 4.00
29|KNNR 4 :Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na weisk o $r. szt
d.3|1321-05 jzewn. 315 mm, redukcja 315/200 mm
2<w studni S1 K wilaczenie wpustéw i kanatu fi 200> szt 2.00
-~ RAZEM 2.00
30/KNNR 4 S|e<:| kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3{1009-09 PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm, analogia.
20.9+18.3+27.7+39.0+14.2<0d S2K- S3K-S4K-S5K-S6K-S7K, syt, nr m 120.10
3941.02, profil nr 3941.03>
— RAZEM 120.10
31|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - polaczenle rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz
d.3{1010-09  :PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewn. 200 mm, analoogia.
1 I e . zigcz 11.00
S P . RAZEM 11.00
32|KNR 2-18 ,Préba szczelnos$ci kanalow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3{0804-02 .
27.10+120.10+13.60 B m 160.80
RAZEM 160.80
33/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.30804-04
14.1 m 14.10
RAZEM 14.10
34|KNNR 4 -Studmenkl kanalizacyjne systemowe 0 $r .425 mm - zamkniecie rurg te- {szt
d.3{1417-02 ,Ieskopowa Kineta z PE dla ruociggu fi 200mm. Pokrywa zeliwna 40T i
‘pierécien zelbetowy.
‘9<ul Kreta, S2K-DP/1,40m, S3K-DP/1.63m, S4K-DP/1.85m, SSK-DLiP/ szt 9.00
1.59m, S6K-DP/1.72m, S7K-DL/1.67m, SBK-DPI1 50m, Sdz.2039/2-P/
1.72m, Sdz.1749-P/1.67m>
RAZEM 9.00
35/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r .425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.3|1417-02 leskopowa. Kineta z PE dla ruociagu fi 315mm. Pokrywa zeliwna 40T i
pierscieri zelbetowy.
1<ul. Kreta:S1K-DP/1,98m> . szt 1.00
. RAZEM 1.00
36|KNR 2-19 'Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3/0219-01 sztucznego
14.1+11.80+15.3+13.6-0.40"7 o m 52.00
RAZEM 52.00
37|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 80 mm m
d.3|04
3.0*5 i m 15.00
o o o o o RAZEM 15.00
38/KNR 2-19 {Rury ochronne o $r.nom. 300 mm m
d.3;0119-05
:3.0<w rejonie studni $1.2> m 3.00
o ; RAZEM 3.00
39/KNR 2- SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA KANAtU PVC RUCHOMA KA-m
d.3(18(wl) 8001 |MERA TELEWIZYJNA Z ZAPISEM NA PLYCIE CD
01
161.3+13.6 m 174.90
. RAZEM 174.90
40|Kalkulacja :Opracowanie projektu zmiany organizagji ruchu na czas budowy, wraz z kp!
d.3|indywidual- juzgodnieniami.
na :Optaty za zajecie pasa drogowego za okres prowadzonych prac..
'1 kp! 1.00
1 I RAZEM ___1.00
4]45233222-1 [ROBOTY ROZBIORKOWO - NAPRAWCZE NAWIERZCHNI CHODNIKOW 1 ULIC, CPV 452332221,
CPV 45233142-6
41{KNNR 5 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos¢ 5 cm m
d.4]0721-01
3.5"2*2<o0d S6K i od S8K> m 14.00
2.0*4*4<dla wykonania studzienek na kanale z rur PE w przewiertach> Im 32.00
_1(3.0+2.0)"2<dla wcinki przewiertowej > e m 10.00
L i . ~ RAZEM 56.00
42|KNNR'5 ‘Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm |m
d.410721-02 :glebokosci
iKrotno$¢ = 10
56.0 o e o m 56.000
- RAZEM 56.000
43(KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- [m?2
d.40802-04 nicznie
3.5%1.30*2<0d S6K i od S8K> m2 9.10
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1

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2.0%2.0*4<dla wykonania studzienek na kanale z rur PE w przewiertach> |m2 16.00
3.0*2.0<dla wcinki przewiertowej> m2 6.00
RAZEM 31.10
44|KNNR 6 :Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.4/0802-04 nicznie
o 31.10 e m2 31.10
| RAZEM 31.10
45/KNNR 6 §Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha- |m?2
d.4{0801-08  inicznie. Analogia, krotno$¢ 15:8 = 1.87 za grubo$¢ 15 cm.
iKrotnos¢ = 1.87
31.10 m2 31.10
RAZEM 31.10
46|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-Il na calej szero-  |m2
d.4/0101-06 kosci jezdni i chodnikéw
31.10 _ m2 3110 |
- . N RAZEM 31.10
47({KNNR 6 {Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?2
d.4|0103-01 -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.31.10 m?2 31.10
, e . e RAZEM 31.10
48/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?
d.4(0113-01 czeniu 15 cm. Kamieri tamany 31,5 - 63mm
31.10 m2 31.10
__ RAZEM 3110
49/KNNR 6 [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o gruboséci po zagesz-  (m2
d.4/0113-04 czeniu 8 cm. Kamier famany 0 - 31.5mm.
31.10 m2 31.10
RAZEM 31.10
50/KNNR 6 .Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2
d.4/0308-01 .bosci 4 cm (warstwa wigzaca)
i31.10 o m2 31.10
RAZEM 31.10
51|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  {m2
d.4|0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
31.10 m? 31.10
; RAZEM 31.10
52|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniv i  |m3
d.4|1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1 km
31.10*(0.04*2+0.15)-0.004 m3 7.15
RAZEM 7.15
53[KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4/1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
i7.15 m3 7.15
R . o L RAZEM ) 7.15
54 KW 1-1 ;lnwentaryzacja geodezyjna wykonanej siecii kanalizacyjnej lub wodocig- km
d.4;8001-01 jgowej, wraz z wykonaniem map
1(161.30+13.6)*0.001 km 0.17
! RAZEM 0.17

-7-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 16860 Uzytkownik: Urzgd Gminy i Miasta Nisko




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§é
1.]izolarze gr.Il_ r-g 0.92
2.|maszynisci gr.|l r-g 72.54
3.|monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll’ r-g 33.61
4. monterzy gr.II' r-g 1.94
5./monterzy gr.llI r-g 1.80
6. robotnicy r-q 245.24
7.]robotnicy gr.)' r-g 170.25
8./spawacze gr.lV __ o . _|rg L 0.86
9.|robocizna R g | 708.22 B
10.|Robotnicy’ =~ g 0.25
11.{robotnicy r-g 112.76
. RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIAL.OW
Lp Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartoéé
jedn,
1.[1040309-033 asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100 kg 1.89
2.11041000-033_ asfaltoza kg 0.12
3.11121199-034  |pale szalunkowe stalowe giety na zimno (wypraski) |t 0.13 B
4.|1330201-033 elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- kg 0.84
powych §r.2.5-6 mm
5.(1341200-033 klamry ciesielskie’ kg 36.75
6.(1540000-033 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.18
7.11540802-060 tlen techniczny m3 0.36
8./1560540-040 tadma z folii polietylenowej do znakowania tras gazociggo- 'm 54.08
wych
9./1600301-034 Tuczeri kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowa- |t 5.29 i
o ny 0-31,5mm
10./1600600-034 miat kamienny t 0.44
11.{1600602-034 Tiuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowa- |t 9.89
ny 31.5-63.0 mm
12.11601808-060 piasek nienormowany miejscowy m3 13.71
13./1602199-060 pospétka - kruszywo nienormowane’ m3 2.00
14.|11650303-034 mieszanka mineralno - asfaltowa do warstw $cierainych t 3.17
AC 11S
15.12370600-060 beton zwykly B 7.5 m3 4.82
16.]2370699-060 pluczka samoutwardzalna’ m3 4.44
17.12390070-034 mieszanka mineralno-asfaltowa, Zwirowo-piaskowa t 3.08
18.12640020-060 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm k.|l m3 0.20
19.12640020-060 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KIIlI m3 0.35
20.12640610-060 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm K. IlI m3 0.01
21.{2640900-060 drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasycone  |m3 0.28
22.12645050-060 drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 0.54
23.13930000-020 Ptyta CD do zapisu obrazu TV szt 1.76
24.13930001-060 woda z rurociggu m3 18.60
25.13930001-060 __ |woda m3 0.72
26.13951300-060 sltupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.02
27.{3970500-033 nasiona traw' kg 0.62
28.15071999-040 rury stalowe typ S przewodowe o sprawdzonej szczelnosci |m 3.04
2z koricami ukosowanymi,o wymaganym badaniu izolacji
zewnetrznej-powloka asfaltowa z podwéjng przektadka z
widkna szklanego o $r.nom. 300 mm
29.15230020-020 Wihaz zeliwny D 400 do rury teleskopowej szt 10.00
30./5603999-040 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 90 mm m 9.79
31.15614999-020 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o |szt. 2.00
. $r. zewn. 200 mm, polaczenie kamionka PVC. ~
32.15630103-040 Rura PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/ m 41.51
~ 5.9mm S, Lite jednorodne SN8, SDR 34.
33./5630105-040 Rura PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 315/ m 14.38
9.2mm SN 8 SDR 34 lita jednorodne typ S }
34.15630799-040 rury Z polietylenu twardego PE o $r.nom. 90 mm m 15.45
35./16631115-040 rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej m 122.50
200x11.8mm
36./5640105-020 korek kanalizacyjny do rur z PCV fi 200mm szt 1.00
37.15642408-020 __ |Zwezka PVC kanalizacyjna fi 200x160mm szt 3.00
38.|15642408-020 Zwezka PVC kanalizacyjna fi 315x200mm szt 2.00
39.15652403-040 trzon studzienki rura gladka z tworzywa sztucznego D= m 1.67
400'
L. 40.15652403-040 ___Itrzon studzienki rura z tworzywa sztucznego D=425mm__ |m 11.71
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Warto$é
jedn.
41.16330408 -020 kinety 200 doplyw lewy lub prawy, do rury trzonowej fi szt 6.00
425mm z uszczelka.
42.16330409 -020 kineta 200 zbiorcza, do rury trzonowej fi 425mm z szt 1.00
uszczelka.
43.|16330410 -020 kinety 315 mm doplyw lewy lub prawy, do rury trzonowej |szt 1.00
fi 425mm z uszczelka.
44.16333399-020 rura teleskopowa’ szt. 9.00 ~
45.16333399-020 rura teleskopowa fi 400mm’ szt. 1.00 N
46.16333407-020 kinety 200 przeplywowe do rury trzonowej fi 425mm z szt 2.00
‘ uszczelka. :
47.16610999-020 wsporniki 2 blachy i stali ksztaltowej szt. 1.80 :
48./6740500-050 _ |welon z widkna szklanego do izolacji antykorozyjnej m2 0.96
49.16832099-020 uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych o szt. 3.54
$r.nom. 200 mm .
50.6832099-020 uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnierzowych o szt. 0.31
$r.nom. 300 mm’
51.|8510799-020 plozy rezotekstowe szt. 0.60 R
§2./0000000-147 materialy pomocnicze zt B
RAZEM:
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
L | Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢é
p. jedn.
1./00001-148 Zestaw TV do monitorowania kanalizacji m-g 2.89
2.]11161-148 _ koparka 0.25 m3 m-g 3.05
3.111333-148 _ ispycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-q 0.98 =
4.[11334-148 __ Spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.12 ~
5.111612-148 rrowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.16
6.{12111-148 .walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2.44
7.{12161-148 _ ‘walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.44
8.112411-148 _walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 { m-g 0.42 _
9./12521-148 Zageszczarka wibracyjna 50 m3/h m-g 7.98
10.{12622-148 ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.37
11.{14831-148 Pompa wirowa przeno$na elektryczna "Bibo"” 15m3/h _ Im-g 111.60 _
12.]15299-148 maszyna do wiercef poziomych m-g 102.08
13./31111-148 _ :zuraw samochodowy udzwig do 3t (1) m-g 4.65 _
14.131112-148 _ jZuraw samochodowy 4 t m-g 9.99 N
15.[31113-148 _ :zuraw samochodowy do 3 t m-g 0.15 _
16.134311-148 zuraw przesuwny budowlany 0.5-0.75 t m-g 20.81
17.134512-148 _ Iwyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t |m-g 102.08 |
18.|35613-148  |wciagarka reczna 3-5t m-g 5.57 R
19.139314-148 ciggnik siodlowy z naczepg 16t m-g 4.13
20.139411-148 ciggnik gasienicowy 37-40 kW m-gq 0.72
21./39511-148 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 13.29
22.139521-148 'samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10.92
23.]39531-148 _ |Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 14.64
24.139653-148 _ |przyczepa diuzycowa m-g 4.80
25.139811-148 _ !samochéd samowyladowcezy 5 t m-g 3.84 B
| 26.[39892-148 _ samochdd diuzycowy m-g 0.21
27.139961-148 __isamochdd beczkowoz 4 t m-g 0.71
28.144141-148 _ :pompa do betonu na samochodzie m-g 0.95
29.152200-148 kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0.72
30.152314-148 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.44
31./52600-148 pila do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW' m-g 3.85
32.171270-148 prosciarka do rur PE m-g 6.96
33.|72181-148 _ Ispawarka spalinowa 300 A m-g 2.31 _
34.]72551-148 _ |zgrzewarka do zgrzewania czoloweqo rur PE m-g 10.64 -
35./72553-148  ,zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do  |m-g 1141
1280 mm
36.181111-148 xzespél pradotwérczy jednofazowy do 2.5 kVA m-g 11.11
37.181123-148 Kzespr.’)l pradotwérczy trojfazowy przewozny 20 kVA m-g 10.64 -
38.183111-148 | sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min’ m-g _13.33
) RAZEM
Stownie:
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