Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska- E. Florek, 39-432 Gorzyce
Sokolniki, u l. Gorzycka 6, tel. 518 182 422

Temat: Badania geotechniczna pod odbudowe Nr zat
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kilianskiego, r zat.
Krotkiej, Kretej i Bema w miejscowosci Nisko 31

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR O-1

- poziom kolektora sanitarnego

Miejscowosé: Nisko Glebokos$é: 3,0 m Data wiercenia: luty 2015 .
Powiat: nizanski Skala: 1:50 Zleceniodawca: HSW- Zaktad Projektowo-
. . Technologiczny Sp. z 0.0. 37-459 Stalowa
Wojewodztwo: podkarpackie Poziom: ~156,3 m n.p.m. Wola, ulica Kwiatkowskiego 1
Objaénien_ia: ) . Proby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zZw - zwarty
\/ - poziom wod grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
V¥ - poziom wod grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - $rednio zageszczony
7, - strefa wodonos$na W - wilgotny tpl - twardoplastyczny ~ zg - zageszczony
v - sgczenie wody ¥ -wody . mokry pzw - polzwarty bzg - bardzo zageszczony
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Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska- E. Florek, 39-432 Gorzyce
Sokolniki, u l. Gorzycka 6, tel. 518 182 422

Temat: Badania geotechniczna pod odbudowe
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kilianskiego,
Krotkiej, Kretej i Bema w miejscowosci Nisko

Nr zat.

3.2

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR 0O-2

Miejscowosé: Nisko
Powiat: nizanski
Wojewédztwo: podkarpackie

Glebokos$é: 3,5 m
Skala: 1:50
Poziom: ~156,0 m n.p.m.

Data wiercenia: luty 2015 r.
Zleceniodawca: HSW- Zaktad Projektowo-
Technologiczny Sp. z o0.0. 37-459 Stalowa
Wola, ulica Kwiatkowskiego 1

Objasnienia: . Proby: Wilgotno$¢: Stan gruntu: zZw - zwarty
\/ - poziom wdd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - miekkoplastyczny In - luzny
V¥ - poziom wdd grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - sgczenie wody V¥ -wody . mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
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- poziom kolektora sanitarnego




Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony |Temat:

Srodowiska- E. Florek, 39-432 Gorzyce
Sokolniki, u l. Gorzycka 6, tel. 518 182 422

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kilianskiego,
Krotkiej, Kretej i Bema w miejscowosci Nisko 3.3

Badania geotechniczna pod odbudowe Nr zat.

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR 0O-3

Miejscowosé: Nisko

Glebokos$é: 3,5 m

Data wiercenia: luty 2015 r.
Zleceniodawca: HSW- Zaktad Projektowo-

iat: nizanski kala: 1:
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- - poziom kolektora sanitarnego




Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska- E. Florek, 39-432 Gorzyce
Sokolniki, ul. Gorzycka 6, tel. 518 182 422

Temat: Badania geotechniczna pod odbudowe
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kilianskiego,
Krotkiej, Kretej i Bema w miejscowosci Nisko 3.4

Nr zat.

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR 0O-4

Miejscowosé: Nisko
Powiat: nizanski

Wojewédztwo: podkarpackie

Glebokosé: 4,0 m
Skala: 1:5
Poziom: ~156,3 m n.p.m.

Data wiercenia: luty 2015 r.
Zleceniodawca: HSW- Zaktad Projektowo-
Technologiczny Sp. z 0.0. 37-459 Stalowa
Wola, ulica Kwiatkowskiego 1

Objasnienia: . Proby: Wilgotno$¢: Stan gruntu: zZw - zwarty
\/ - poziom wad grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - miekkoplastyczny In - luzny
V¥ - poziom wdd grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - sgczenie wody V¥ -wody . mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
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Objasnienia:  _ _ _ . _granica warstw nasypowych _Opracowat:
inz. E. Florek

- poziom kolektora sanitarnego




_Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Eugeniusz Florek, 39-432 Gorzyce
Sokolniki ul. Gorzycka 6 519 182 422

ulicy Kilianskiego

Temat:Badania geotechniczna pod zabudowe
sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w ciggu

Nr zat.

3.5

PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR O-5

Miejscowosé: Nisko Glebokos$é: 4,0 m Data wiercenia: luty 2015 .
Powiat: nizanski Skala: 1:50 Zleceniodawca: HSW- Zaktad Projektowo-
L . . . Technologiczny Sp. z o0.0. 37-459 Stalowa
Wojewodztwo: podkarpackie Poziom: ~156,4 m n.p.m. Wola, ulica Kwiatkowskiego 1
Objasnienia: Proby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty
\/ - poziom wad grunt. nawiercony O -NNS  S-suchy mpl - miekkoplastyczny In - luzny
V¥ - poziom wdd grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - sgczenie wody V¥ -wody . mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
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- poziom kolektora sanitarnego




_Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Eugeniusz Florek, 39-432 Gorzyce
Sokolniki ul. Gorzycka 6 519 182 422

Temat: Badania geotechniczna pod zabudowe Nr zat.
sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w ciagu 3.6
ulicy Kilianskiego e

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0O-6

Miejscowosé: Nisko Giebokosé: 4,0 m Data wiercenia: luty 2015 r.
Powiat: nizanski Skala: 1:5 ZIecenloda.wca: HSW- Zaktad Projektowo-
. . Technologiczny Sp. z 0.0. 37-459 Stalowa
Wojewdédztwo: podkarpackie Poziom: ~156,8 m n.p.m. Wola, ulica Kwiatkowskiego 1
Objasnienia: . Proby: Wilgotno$¢: Stan gruntu: zZw - zwarty
\/ - poziom wdéd grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
V¥ - poziom wdd grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - sgczenie wody V¥ -wody . mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
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- poziom kolektora sanitarnego inz. E. Florek




Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg
ul. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419

Temat: Badania geotechniczna pod zabudowe
sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w ciagu
ulicy Kilianskiego/Kos¢iuszki

Nr zat.

3.7

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 7

Miejscowosé: Nisko

Glebokosé: 50 m

Data wiercenia: luty 2015 .
Zleceniodawca: HSW- Zaktad Projektowo-

Powiat: nizanski Skala: 1:5 )
. . Technologiczny Sp. z 0.0. 37-459 Stalowa
Wojewodztwo: podkarpackie Poziom: ~156,8 m n.p.m. Wola, ulica Kwiatkowskiego 1
Objaénien_ia: ) . Proby: Wilgotnosé: Stan gruntu: zw - zwarty
\/ - poziom wod grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - miekkoplastyczny In - luzny
V¥ - poziom wdd grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - Srednio zageszczony
7, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - sgczenie wody V¥ -wody . mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
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Objasnienia: _ __ . _ granica warstw nasypowych . Qpracowa+:
— - poziom kolektora sanitarnego inz. E. Florek




Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg
ul. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419

Temat:Badania geotechniczna pod zabudowe
sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w ciggu
ulicy Kilianskiego

Nr zat.

3.8

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0-8

Miejscowosé: Nisko

Glebokos$é: 3,5 m

Data wiercenia: luty 2015 .
Zleceniodawca: HSW- Zaktad Projektowo-

Powiat: nizanski Skala: 1:50 i
. . Technologiczny Sp. z 0.0. 37-459 Stalowa
Wojewdédztwo: podkarpackie Poziom: ~156,4 m n.p.m. Wola, ulica Kwiatkowskiego 1
Objasnienia: . Proby: Wilgotno$¢: Stan gruntu: zZw - zwarty
\/ - poziom wod grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom wod grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - srednio zaggszczony
7, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - sgczenie wody V¥ -wody . mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
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Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony
Srodowiska-Pawet Florek, 39-400 Tarnobrzeg
ul. B. Chrobrego 25, (015) 822 12 19, 509 714 419

Temat:Badania geotechniczna pod zabudowe
sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w ciggu
ulicy Kilianskiego

Nr zat.

3.9

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 0-9

Miejscowosé: Nisko
Powiat: nizanski

Wojewédztwo: podkarpackie

Gtebokosé: 3,5 m
Skala: 1:50

Poziom: ~157,2 m n.p.m.

Data wiercenia: luty 2015 .
Zleceniodawca: HSW- Zaktad Projektowo-
Technologiczny Sp. z o0.0. 37-459 Stalowa
Wola, ulica Kwiatkowskiego 1

Objasnienia: Proby: Wilgotno$¢: Stan gruntu: zZw - zwarty
\/ - poziom wod grunt. nawiercony O -NNS S - suchy mpl - migkkoplastyczny In - luzny
¥ - poziom wod grunt. ustabilizowany D -NW MW - matowilgotny  pl - plastyczny szg - srednio zageszczony
7, - strefa wodonosna W - wilgotny tpl - twardoplastyczny  zg - zageszczony
v - sgczenie wody V¥ -wody . mokry pzw - potzwarty bzg - bardzo zageszczony
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